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PLYTY WYKOPOWE

Plyta wykopowa z nozem
np. Przedsigbiorstwo Produkcyjno -Ustugowe
"Wykopy - Serwis" sp. z 0.0.

\m—

Plyta wykopowa nadstawkowa

Plyta nadstawkowa

140;150;200

140,150,200

h=

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTU

Wariant "A” Wariant ,,B"

(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznosci po wykonaniu wykopu (w gruntach utrzymujacych stateczno$¢)

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW
w linii wykopu

1. Glebienie wykopu do wymaganej gtebokosci

2. Glebienie wykopu i rbwnoczesne
opuszczenie ptyty wykopowej PW

2. Wstawianie ptyt wykopowych PW
3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potaczenie ich tagcznikami pionowymi
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3m)
4 Rozkrecenie rozpor docisniecie tarcz ptyty wykopowej od scian wykopu
5. Montaz rurociggu
6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zageszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W
ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

Plyta podstawowa z nozem

do gt. <3,80m

240+140

h=:

h=240

do gt.>3,80m

h>380+520

probuc £)

PRZEDSIEBIORSTWO

ROMAN URBANIAK

%

PROJEKTOWO-BUDOWLANE

Przebudowa ulicy Okolnej i Cmentarnej wraz z odwodnieniem w Golinie
OBIEKT Kanalizacja deszczowa
TRESC RYS. OBUDOWA WYKOPOW
INWESTOR Urzad Miejski w Golinie

BRANZA Jﬁ NR ZLEC. /ﬁ SKALA

/ﬁ NUMER RYS.

Y Y Y T Y Y Y

Sanitarna L/ \ﬁ 1:20 L/ 11
OPRACOWAL Dariusz Rogowski - GP7342/4/94
Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna
PROJEKTOWAL Dariusz Rogowski . GP7342/4/94
Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna
SPRAWDZIL Roman Urbaniak GP7342/144/94
Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna
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