Wtaz Zzeliwny D400 ¢ 600 mm

Pierscien dystansowy

Ptyta nastudzienna ¢ 1470/625 mm — AP—03

H - wg profilu

Kineta z betonu BH25
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Krqg betonowy ¢ 1200 mm - SR-05

Dno studzienki betonowe ¢1200 ( D1 )

Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowe]

Rura przewodowa PP-b @ 400 mm, SN8

1600

Podsypka

Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 c¢m na podsypce piask. gr. 5 cm

Fundament betonowy z betonu B15, gr. 15 cm.

UWAGA:

I obsypka piaskowa gr. 15 1 30 cm

Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni IZOPLAST R + 2P
Prefabrykaty betonowe z betonu B45 typu FABET
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PRZEDSIEBIORSTWO

ROMAN URBANIAK

%

PROJEKTOWO-BUDOWLANE

Przebudowa ulicy Okolnej i Cmentarnej wraz z odwodnieniem w Golinie
OBIEKT Kanalizacja deszczowa
TRESC RYS. STUDNIA KANALIZACYJNA @ 1,20 m
INWESTOR Urzad Miejski w Golinie

BRANZA /ﬁ NR ZLEC. /ﬁ SKALA

/ﬁ NUMER RYS.
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Sanitarna L/ 1:20 L/ 09
OPRACOWAL Dariusz Rogowski - GP7342/4/94
Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna
PROJEKTOWAL Dariusz Rogowski . GP7342/4/94
Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna
SPRAWDZIL Roman Urbaniak GP7342/144/94
Specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna
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