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ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

,Przebudowa ulicy Okdlnej wraz z odwodnieniem w Golinie”

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt.

D-M.00.00.00 - Wymagania ogolne dla catosci robot
D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D-01.02.01 - Usuniecie drzew i krzewéw

D-01.02.04 - Rozbiorki elementéw drég i ogrodzen
D-01.03.04 - Zabezpieczenie kabli

D-02.00.01 - Roboty ziemne — wymagania ogoélne
D-02.01.01 - Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
D-02.03.01 - Wykonanie nasypéw

D-03.01.01 - Przepust pod zjazdem

D-03.02.01a - Regulacja pionowa studzienek

D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
D-04.02.01 - Warstwa odsgczajgca odcinajgca

D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.04 - Podbudowa z ttucznia kamiennego
D-04.06.01 - Podbudowy z chudego betonu

D-04.06.01b - Podbudowa z betonu cementowego
D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-06.01.01 - Umocnienie powierzchni skarp

D-06.03.01 - Scinanie i uzupetnianie poboczy

D-07.01.01 - Oznakowanie poziome

D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe

D-08.01.01 - Krawezniki betonowe

D-08.02.02 - Chodniki z brukowej kostki betonowej
D-08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.05.03 - Scieki z kostki bet



