
 

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

„Przebudowa ulicy Okólnej wraz z odwodnieniem w  Golinie” 
 
 
 
 
 

1. D-M.00.00.00 - Wymagania ogólne dla całości robót 

2. D-01.01.01  - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

3. D-01.02.01  - Usunięcie drzew i krzewów 

4. D-01.02.04  - Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń 

5. D-01.03.04  - Zabezpieczenie kabli 

6. D-02.00.01  - Roboty ziemne – wymagania ogólne 

7. D-02.01.01  - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

8. D-02.03.01  - Wykonanie nasypów 

9. D-03.01.01  - Przepust pod zjazdem  

10. D-03.02.01a  -  Regulacja pionowa studzienek 

11. D-04.01.01  - Koryto wraz z  profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa 

12. D-04.02.01  - Warstwa odsączająca odcinająca  

13. D-04.03.01  - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

14. D-04.04.04  - Podbudowa z tłucznia kamiennego 

15. D-04.06.01  -  Podbudowy z chudego betonu 

16. D-04.06.01b  -  Podbudowa z betonu cementowego 

17. D-05.03.05  -  Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

18. D-05.03.23  -  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

19. D-06.01.01  -  Umocnienie powierzchni skarp 

20. D-06.03.01  - Ścinanie i uzupełnianie poboczy 

21. D-07.01.01  -  Oznakowanie poziome 

22. D-07.02.01  - Oznakowanie pionowe 

23. D-08.01.01  -  KrawęŜniki betonowe 

24. D-08.02.02  -  Chodniki z brukowej kostki betonowej  

25. D-08.03.01  -  Betonowe obrzeŜa chodnikowe 

26. D-08.05.03   - Ścieki z kostki bet 

 


