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LEGENDA - BRANZA SANITARNA

- PRZYtACZE WODOCIAGOWE, L=47mb

- PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, L=39,5 mb

- PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, L=174,5 mb
- DRENAZ BOISKA, L=213,0 mb

- ODWODNIENIE LINIOWE RECYFIX, L=100,0 mb

- SKRZYNKA ODWODNIENIA LINIOWEGO

(WYKONAC Z OSADNIKIEM | SYFONEM)

BIVROC PROIEHTOW ARCHITEHRTONICZNYEL

1 BUDOWNICTWL
62-081 PRZEZMIEROWO ul. Graniczna 1
tel. 061/ 814 28 43; fax 061/ 816 156

obiekt: ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ,ORLIK 2012’ Z BUDYNKIENI ZAPLECZA ORAZ PLACEM ZABAW | SKATEPARKIEM
okazaciy GOLINA, DZ. 238/3,239/3,240/5,241/6,242/6,243/6,244(7,245/5,246/5,247/5,248/7
iwestor.——— GMINA GOLINA, 62 - 590 GOLINA, UL. NOWA 1. POW KONINSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

branza temat rys.
SANITARNA SCHEMAT UKEADU ODWODNIENIA
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