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OPIS TECHNICZNY - Z AMIENNY

DO PLANU REALIZACYJNEGO

ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAkKI,

ADAPTACIJA PROJEKTU MODUtLOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA
BOISK SPORTOWYCH,

ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. Dane ogolne
1.1. Inwestor: Gmina Golina
62 — 590 Golina, ul. Nowa 1
pow. koninski, woj. wielkopolskie
1.2.  Obiekt: Zespodl boisk sportowych i modutowego systemowego zaplecza
,Moje boisko - Orlik 2012”

1.3.  Adres budowy: Golina pow. koninski (dziatka 238/3, 239/3, 240/5, 241/6, 242/6,
243/6, 244/7, 245/5, 246/5, 247/5, 248/7, obr. Golina), w rejonie
ulicy Jasnej i Zielone;j.

2.  Podstawa opracowania

2.1.  decyzja Burmistrza Goliny, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowie kompleksu dwoch boisk sportowych
wielofunkcyjnych, wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, w ramach
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2.2.

2.3.

24.

programu ,Moje boisko-Orlik 2012”, oraz innych obiektow sportowych i
rekreacyjnych  (plac zabaw - ogrodek jordanowski, skatepark)
zlokalizowanych na terenie nieruchomosci w miejscowosci Golina pow.
koninski (dziatka 238/3, 239/3, 240/5, 241/6, 242/6, 243/6, 244/7, 245/5, 246/5,

247/5, 248/7, obr. Golina), w rejonie ulicy Jasnej i Zielonej.
zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego zamiennego

projekt architektoniczno - budowlany Zespolu Boisk sportowych i
Modulowego Systemowego Zaplecza ~Moje boisko - Orlik 2012”
opracowany przez Kulczynski Architekt Sp. z o.0, ul. Zgoda 4 m.2,
00-018 Warszawa.

Uzgodnienia z Inwestorem zalozen i koncepcji do prac projektowych

Lokalizacja

Dziatka pod budowe Zespotu Boisk Sportowych i Modulowego Systemowego
Zaplecza ,Moje boisko - Orlik 2012” wg dokumentacji projektowej
powtarzalnej, znajduje si¢ w miejscowosci Golina pow. koninski (dziatka
238/3, 239/3, 240/5, 241/6, 242/6, 243/6, 244/7, 245/5, 246/5, 247/5, 248/7, obr.
Golina), w rejonie ulicy Jasnej i Zielone;j.

Potozona jest na terenach bedacych wlasnoscia Gminy Golina.

Dla tego terenu wydana zostala decyzja Burmistrza Goliny, o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
kompleksu dwoéch boisk sportowych wielofunkcyjnych, wraz z budynkiem

sanitarno-szatniowym, w ramach programu ,, Moje boisko-Orlik 2012”7, oraz
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innych obiektéow sportowych i rekreacyjnych (plac zabaw, skatepark)

zlokalizowanych na terenie nieruchomosci w miejscowosci Golina pow.

koninski (dziatka 238/3, 239/3, 240/5, 241/6, 242/6, 243/6, 244/7, 245/5, 246/5,

247/5, 248/7, obr. Golina), w rejonie ulicy Jasnej i Zielonej.

4. Dane ewidencyjne

4.1. budynek zaplecza

> powierzchnia zabudowy 85,08 m?
> powierzchnia uzytkowa 58,20 m?
> kubatura budynku 280,04 m?
42. Dboiska sportowe
> powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00 m?
> powierzchnia boiska do pitki siatkowej i koszyk. 1500,00 m?
> powierzchnia zieleni (trawa) 180,20 m?
> powierzchnia grysu przy ogrodzeniu 245,75 m?
> powierzchnia utwardzona ,POZBRUK” 1378,36 m?
> spocznik betonowy przy szatni 3,75 m?
> $Smietnik (utwardzenie betonowe) 2,01 m?
43. plac zabaw
> powierzchnia catkowita 1449,38 m?
» powierzchnia grysu przy ogrodzeniu 59,50 m?
» ,0czko wodne” 50,00 m?
» utwardzenie ,,Pozbruk” 54,05 m?
4.4. skatepark
» plyta betonowa 692,30 m?
» obrzeze z kostki chodnikowej 109,67 m
» powierzchnia grysu przy ogrodzeniu 41,0 m?
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4.5.

5.1.

pozostate urzadzenia inwestycyjne
» chodniki 113,96 m?2
» parkingi 481,25 m?
> zielen - trawniki 2413,27 w tym utwardzenia stokow
plyta azurowa pomiedzy plotem i parkingiem 2474,37 m?

Calos¢ inwestycji 10 780 m?

Projektowane zmiany
opis projektowanych zmian

W zwiazku podjetymi decyzjami przez wladze samorzadowe Gminy Golina, o
rezygnacji z budowy lodowiska sztucznie mrozonego, istnieje koniecznosé
opracowania projektu zamiennego, ktéry bedzie te zmiany uwzgledniat.

Z tych tez wzgledow sporzadzono nowy plan zagospodarowania terenu w
czesci graficznej, z ktorego usunieto elementy zwiazane z projektowanym
poprzednio lodowiskiem, tj. kanat mrozeniowy i agregatorownig, a ponadto
wykonano projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30,0 m. *
50,0 m. oraz wykonano adaptacje projektu zaplecza boisk - ORLIK 2012.
Jednoczesnie zrezygnowano z wszystkich rysunkéw zwigzanych z sztucznym
lodowiskiem, ktore nalezy traktowac jako nieaktualne i anulowane.

W opisie technicznym anuluje si¢ pkt - ,10.”- ,adaptacja projektu
modulowego systemu budynkoéw zaplecza boisk” i wprowadza nowy zapis

o tresci jak ponizej.
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5.2.

521

adaptacja projektu modulowego systemu budynkéw zaplecza boisk

opis stanu z projektu typowego

Budynek zaplecza projektuje si¢ na bazie uniwersalnego systemu
modulowego umozliwiajacego wiele zestawien w zaleznosci od potrzeb
uzytkownikow.

System oparty jest na prefabrykowanych modulowych elementach
drewnianych lub stalowych (modut 2,55 m, x 5,20 m. w rzucie, wysokos¢ 2,70
m.) — wielko§¢ modutu moze ulec zmianie w zaleznosci od uwarunkowan
miejscowych, a rozwigzanie pozostawiono do wyboru przez Inwestora oraz
Projektanta przystosowujacego projekt do warunkow miejscowych.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna, rozwiazania
musza uwzglednia¢ minimalne wielko$ci pomieszczer zapisane w prawie
budowlanym oraz prawach pokrewnych.

Warianty budynkéw sktadaja sie z modutdéw, z wyposazeniem szatni tazienek,
magazyndw oraz pomieszczenia dla trenera a takze z elementow
dodatkowych takich jak pergole i podesty drewniane lub stalowe.
Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla milodych
uzytkownikdw, a takze umozliwia zapewnienie komfortu uzytkowania.
Zastosowano naturalne ekologiczne materiaty tatwo wpisujace si¢ w dowolne
otoczenie.

Przyszty uzytkownik ma mozliwo$¢ wyboru ustawienl zaproponowanych w

katalogu lub stworzenia wlasnego wariantu z zaprojektowanych modutéw.
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Budynki projektuje si¢ jako uzupelnienie boisk sportowych przeznaczonych
na potrzeby mlodziezy uczacej si¢ oraz innych lokalnych spotecznosci, moze
by¢ zlokalizowany w kazdej gminie w Polsce.

Stuzy¢ ma celom wypoczynku i rekreacji.

Zaproponowane rozwigzania elewacji pozwalaja na dostosowanie obiektow

do lokalnych warunkow kulturowych, krajobrazowych oraz regionalnych.

5.2.2. opis stanu wykonawczego
Po szczegotowej analizie zalozen z projektu typowego w niniejszej adaptacji

uszczegolowia sie¢ podstawowe dane, niezbedne do wiasciwego rozpoznania i
dokonania przez Inwestora optymalnego wyboru rozwiazan konstrukcyjnych.
Zdaniem autora niniejszej adaptacji nalezy dazy¢ do wyboru rozwiazania
pozwalajacego na mozliwie dluga eksploatacje projektowanych konteneréw,

tj. taka o konstrukgji nos$nej stalowej, przedstawionej ponizej.

5.2.3. konstrukcja budynku

Profile stalowe, spawane winny tworzy¢ samonosny uklad geometrycznie
niezmienny, umozliwiajacy dowolne zestawianie poszczegoélnych modutdw.
Konstrukcje winny tworza dwie ramy nosne: podlogi i stropodachu,
polaczone ze soba stupami naroznymi. Rama podlogi wykonana powinna by¢
wykonana z ksztaltownikéw stalowych, do ktérych przyspawane beda
elementy nosne podlogi. Rama oraz profile stropodachu wyprofilowane ze
spadkiem tak, aby odprowadzaly wody opadowe do rur umieszczonych
stupach konstrukgji.

Wszystkie  elementy  zabezpieczone farbami  podkladowymi oraz

nawierzchniowymi.
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524.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

Sciany
Wykonane sa z plyty warstwowej typu ,Sandwich” gr. 10 cm. Materiat

izolacyjny - welna mineralna, poliuretan lub styropian.
Elewacje wykoniczone blacha ocynkowana, lakierowana w kolorach RAL.
Winna istnieje mozliwos¢ zastosowania $cian wewnetrznych o mniejszej

grubosci.

podtoga

Zaleca si¢ aby byla wykonana o konstrukgji na profilu stalowym o wys. min.
220 mm, co pozwala na wykonanie izolacji z welny mineralnej o gr. 150 mm.
Blacha trapezowa mocowana do profili stalowych.

Folia paroizolacyjna, ptyta OSB gr. 22 mm, wykladzina antyposlizgowa

(wywijana na $ciany) przeznaczona do pomieszczen sanitarnych.

stropodach
system kaset sufitowych, folia paroizolacyjna, izolacja termiczna z welny

mineralnej 10 mm. ptyta OSB gr. 10 mm. 2 x papa.

wykonczenie wewnetrzne
drzwi wewnetrzne i zewnetrzne jednoskrzydlowe, stalowe, ocynkowane,

izolowane termicznie w kolorze biatym.

5.2.6. instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne

instalacje sanitarne - standardowe ceramiczne urzadzenia sanitarne, lub
wykonane ze stali nierdzewnej o gr. 1 mm.
Rury zasilajace, oraz kanalizacyjne montowane pomiedzy $cianami lub

maskowane obrobkami blacharskimi.
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Musi istnie¢ mozliwos¢ wykonania i zamontowania stelazy stalowych do
montazu umywalek, misek ustepowych itp.

Zamiast typowej kabiny prysznicowej pomieszczenie prysznicowe z
wyprofilowanym spadkiem podlogi na catej ptaszczyznie.

Rozwigzanie takie Swietnie sprawcza si¢ w zapleczach sportowych. Baterie,

wylewki prysznicowe — z automatami czasowymi.

instalacja elektryczna - zgodna z wytycznymi jak w projekcie typowym

wentylacja - parametry uwarunkowane od ilosci uzytkownikéw. Proponuje
sie¢ umieszczenie wentylacji w Scianach zamiast w dachu, co stanowi bardzo
dobre rozwiazanie, gdyz eliminuje ilos¢ otworow w dachu, a takze gwarantuje

jego szczelnosc.

PONADTO

W opisie technicznym anuluje si¢ pkt ,11.2.” — ,,opis przyjetych rozwiazan
dla boiska do koszykéwki i siatkéwki” z uwaga ,PONIZSZE
ROZWIAZANIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM NA
BUDOWE SZTUCZNEGO LODOWISKA ,LYZWINEK” — i wprowadza
nowy zapis w zakresie nawierzchni dla boiska do koszykowki i siatkowki,

o tresci jak ponize;j.

5.3. opis przyjetych rozwiazan dla boiska do koszykowki i siatkdwki
Po przeciwnej stronie ptyty gldwnej boiska pitkarskiego zlokalizowano boisko
do koszykowkii siatkowki, dla uprawiania tych sportéw w okresie letnim.
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Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30,0 m * 50,0 m projektuje si¢ o
nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na podbudowie betonowej o
nachyleniu 0,5-0,8% ze spadkiem w strone zewnetrzng wg rys.

szczegotowych.

5.3.1. ukfad warstw ptyty boiska:

» granulat kolor. (barwiony) EPDM z lepiszczem poliuretanowym 7mm
» granulat SRB z lepiszczem poliuretanowym 7mm

> beton kompozytowy zbrojony widknem PP C12/15, gr. 10,0 cm zatarty
na gladko (ilo$¢ zbrojenia 25,0 kg/m?d)
> papa T-Z

» podbeton C10/12, gr. 15,0 cm

» grunt rodzimy po niwelagji terenu

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 6x30 cm na tawie
betonowej C 15/20, z oporem na podsypce z piasku, (wg. rysunkow
szczegotowych).

5.3.2. odwodnienie terenu
- zaprojektowano odwodnienie boisk w postaci odwodnienia naturalnego

splywu, do zewnetrznej strony.
Wody opadowe beda odprowadzane za pomoca drenazu liniowego, wg

rozwiazan jak w projekcie — czes¢ instalacyjnym.

5.3.3. charakterystyka nawierzchni

5.3.3.1. wymagane parametry nawierzchni syntetycznej, zgodnie ze "Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia” (rozdziat 2. pkt 2.1. i 2.2))
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-podbudowa nieprzepuszczalna z drenazem liniowym.

-nawierzchnia poliuretanowa

Technologie uktadania nawierzchni:

typu EPDM - nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody wykonana
dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa
wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Jest to nawierzchnia sportowa, syntetyczna poliuretanowa typu EPDM -
nawierzchnia gltadka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo.
Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana z
kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. wymagajaca podbudowy
asfaltobetonowej, betonowej. Nawierzchnia ta nie jest przepuszczalna dla
wody, a jej zwarta struktura, stuzy do pokrywania nawierzchni dla tego typu

boisk sportowych.

5.3.3.2. Parametry techniczne (zalecane)

Poz | Okreslenie parametru , jednostka Wartos$¢ wymagania
1. | Wytrzymalos¢ na rozciagganie , (MPa) 0 0,60
2.  |Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 6505
3. |Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie, (N) @ 100
4. |Scieralno$é (mm) 00,09
5. |Zmiana wymiarow w temp. 60 oC: (%) 0 0,03
6. |Twardos¢ wedltug metody Shore’a. A, (Sh. A) 5505
7. | Przyczepnos¢ do podktadu : (MPa)
> betonowego 00,6
> asfaltobetonowego 00,5
> nawierzchni sportowej (z mieszaniny kruszywa | 0,5
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU
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8. | Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

w stanie suchym ® 0,35
w stanie mokrym 0 0,30
9. | Odpornos¢ na uderzenie :
> powierzchnia odcisku kulki (mm?) 550 @ 25
> stan powierzchni po badaniu bez zmian

©)

10. |Wyglad zewnetrzny nawierzchni

Nawierzchnia o
jednorodnej
strukturze i barwie,
mieszanina granulatu

EPDM i spoiwa PU
11. | Mrozoodpornos¢ oceniona :
> przyrostem masy (%) 00,71
> zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
12. |Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu, nr skali szarej | (bez zmian )
13. |Masa pow. nawierzchni przy gr.13 mm ( g/m?) 12,00 0,5

UWAGA:

powyzsze dane opracowano na podstawie Aprobaty Technicznej ITB

- AT-15-4953/2001

Tabela wynikéw badan (zalecane. wymagania - przyktadowe)

WymaganiaWymagania |przy [przy przy
[AAF DIN 18035/6 [+10°C |+23°C  |+30°
C
Wytrzymatos¢ na rozciaganie >0.4 > 0.5 N/mm? | 0.53 -
N/mm?
Wydtuzenie przy zerwaniu >40 % >40 % - 78 -
Wodoprzepuszczalnosc¢ DIN 18035/6 |cm/sec 0.061
Odpornosc na kolce DIN 18035/6 Klasa 1
Palnos¢ DIN 51960 Klasa 1
niepalnosci
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Poslizg: sucha /skora - DIN 18035/6 0.68 - 0.52
mokra/skéra
Odbicie pitki DIN 18035/6 |% 99
Wzgledna odpornosc¢ na Scieranie DIN 18035/6 27
Odksztatcenie standardowe
+0°C 1.00
+20°C DIN 18035/6 mm  |1.20
+40°C 1.50
Starzenie (DIN Wytrzymatos¢ na | Wydtuzenie przy = Modut E
18035/6) rozciaganie w zerwaniu w % N/mm?
Standard klimat N/mm?
DIN 50014
Klimat taczony (wysoka | 0.53 78 1.73
temp., wilgotnosé,UV)
DIN 53387 0.63 79 2.03
UWAGA:

Tabela opracowana zostala na podstawie

CERTCO

5.3.4. charakterystyka podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy 2z odpowiednio wyprofilowanymi
spadkami podluznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fata o di. 2 m. nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moga by¢ plamy
po oleju, ktore o ile powstang, nalezy bezwzglednie usunac.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego,

Podloze powinno by¢ wolne od

wynikow  badan dla
przykltadowej nawierzchni, na zgodnos¢ z norma DIN 18035/6 — Sports
Grounds ,Syntetic Surfacing i regulacjami IAAF, ktére wykonano w
Laboratorium IST/Szwajcaria akredytowanym przez IAAF i DIN

szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga jednak
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zagruntowania impregnatem poliuretanowym. Natomiast podbudowa

asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob, aby nie

wystepowalo wykruszania si¢ warstwy gornej; rOwniez wymaga impregnacji.

Te same wymagania stosuje sie¢ do podktadu elastycznego.

5.3.5.wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni syntetycznej poliuretanowej
zgodnie z zapisami "Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia”
(rozdziat 11. pkt 4A. i 4B.)

Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie

warunkow jakosciowych

> certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008,

> karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej

producenta.

> atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

> autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona

dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem

gwarangji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

5.3.6. konstrukcja nawierzchni (szczegoly)

> granulat kolorowy (barwiony) EPDM z lepiszczem
poliuretanowym gr. 7 mm
> granulat SRB z lepiszczem poliuretanowym gr. 7 mm
> beton kompozytowy zbrojony widknem PP C12/15, gr. 10,0 cm
zatarty na gladko (ilo$¢ zbrojenia 25,0 kg/m?)
> papaT-Z
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5.3.7.

> podbeton C10/12, gr. 15,0 cm
> piasek zageszczony gr. 20,0 cm
> grunt rodzimy po  niwelagi terenu, dogeszczony

powierzchniowo do Is=0,95

UWAGA:
podane wymiary warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni - ogodlna instrukcja
uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych.
Nawierzchnie poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikac zabrudzen olejem, emulsjq
asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.
Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos¢
podbudowy.

Powyzsze informacje sa podawane w dobrej wierze i maja charakter ogdlny.
Faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest
bardzo rézny i projektant nie ma na to zadnego wptywu, dlatego nasze
sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie lub pisemnie, nie

zwalniajg uzytkownika od koniecznej dbatosci o produkt.
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UWAGI!

>

wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami
producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania

wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkow
technicznych stosowania i Polskich Norm

w trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materialy i wyroby
posiadajace obowiazujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie  producenta  potwierdzajace ich  zgodnos¢ @z
postanowieniami odpowiednich norm

wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie
bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i polskimi normami

6. Uwagi koncowe
Projektowany kompleks obiektow zaliczany jest do V kategorii, a
przewidziane do realizacji obiekty nie spowoduja zagrozenia dla srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw, oraz okolicznych mieszkancow terendéw
wokot obiektu. Oddzialywanie zwiazane z projektowana inwestycja nie
przekroczy granic dziatek objetych przedmiotowym opracowaniem.
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Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem oraz obowiazujacymi przepisami BHP, ochrony p. poz. i normami
budowlanymi. Na budowie winien by¢ staly nadzor osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane.

Projekt jest zgodny z witasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w
szczegolnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690).

projektowat:
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