granulat barwiony EPDM z lepiszczem poliuretanowym 7mm

granulat SBR 7mm z lepiszczem poliuretanowym 7mm

beton kopozytowy zbrojony wiéknem PP C12/15 10cm

papa T-Z

podbeton C10/12 15cm

piasek zageszczony 20cm

grunt rodzimy
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BIVROC PROJEKTOW AACHITEHRTONICZNYVEH

1 BUPOWHICTWA

62-081 PRZEZMIEROWO ul. Graniczna 10
tel. 061/ 814 28 43; fax 061/ 816 15 60

ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ,ORLIK 2012' I NODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZABOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
GOLINA, DZ. 238/3,239/3,240/5,241/6,24216,243(6,244/7,245/5,24615,241/5,248/7
GMINA GOLINA, 62 - 590 GOLINA, UL. NOWA 1. POW KONINSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

branza temat rys.
ARCH DETAL NAWIERZCHNI POLIURETANOWE. -projekt zamienny
nr rysunku:. projektant: podpis
4 inz. Roman Jaskowiak upr 305/74/Pm
skala:. projektant: podpis
1:10 arch. Andrzej Koszla upr. 7131/18/P/2004

data:.
kwiecien 2011




