Przyktad zabudowy

Nawierzchnia asfaltowa KI. A 15-C 250

3-5mm

dylatacja podiuzna z papy asfaltowej

warstwa zewnetrzna
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podioze mrozoodporne
* h>_ wysoko$¢ korytka pomniejszona o 4 cm
Klasa obcigzenia wg. EN 1433 / V 19580 A15 B 125 C 250 D 400** E 600 F 900 Obowigzujace dla systemow:
Opaska betonowa: szer.-b / grub. -d / wys. -h (w cm) 8/10/* 8/10/* 10/15/*
Klasa betonu B 25 B 25 B 25 Korytka RECYFIX - Standard 100
En 206-1/ Opaska nie narazona na przemarzanie C 20/25 C 20/25 C 20/25
DIN 1045-2 Opaska narazona na przemarzanie C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

Obowigzujace ogolne zasady zabudowy

Rodzaj nawierzchni:
asfalt (lub polbruk)

BIVRO PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYVEL
1 BUPOWNIETWL

62-081 PRZEZMIEROWO ul. Graniczna 1

tel. 061/ 814 28 43; fox 061/ 816 156

obiekt: - ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ,ORLIK 2012' Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ PLACEM ZABAW | SKATEPARKIEM

lkazace: GOLINA, DZ. 238/3,239/3,240/5,241/6,242/6,24316,244/7,245/5,246/5,247/5,248/7
iwestor.—— GMINA GOLINA, 62 - 590 GOLINA, UL. NOWA 1. POW KONINSKI, WQJ. WIELKOPOLSKIE
branza temat rys.
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