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D1 BIVRO PROJCHTOW ARCHITERTONICZNYEL
1 BUDOWNICTUL
UWAGI ! e 62-081 PRZEZMIEROWO ul. Graniczna 1
- WSZYSTKIE RZEDNE PROJEKTOWANE ke ESPOLBORK SPORTONTCR ORuszz”zBUDYNKlEM;f’fE“c‘zX:;:zﬁ:csﬁgmf;:a?\)v'(s;:\?s;:&lﬁm
2 % obiekt: o
E;FE%ZE)EEDZWI\%ESRT%DEI)E}E WT%%ER,\%EOT SPRAWDZIC oz GOLINA, DZ. 23813,23013,24015,24116,24216,243/6, 24417, 245/5,24615,24715,24817
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT ZIEMNYCH st GMINA GOLINA, 62 - 590 GOLINA, UL, NOWA 1.. POW KONINSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
- branza temat rys.
WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE PO TRASIE SANTARNA | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE
PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW e, projektant. FolpTs
- POD RURA WYKONAC PODSYPKE 15 cm — ooz Woltas bpr. o SN |
- NAD RURA WYKONAC OBSYPKE 30 cm 1:250/100
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