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OPlS  TECHNICZIY

DO PROJEKTU BUDOWIANEGO INSTALACH
WODOCIHGOWYCH | KANALIZACYIWYCH, ORAZ
ODWODNENA TERENU BOISKA

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem zatozen i koncepcji do prac projektowych

- warunki techniczne podigczenia wydane przez Zaktad Ustlug Wodnych Sp. Z

0.0. w Koninie

2.  Przedmiot opracowania

2.1. Inwestor: Gmina Golina, 62 - 590 Golina, ul. Nowa 1 powiat koninski,
woj. wielkopolskie

2.2.  Obiekt: Zespdt boisk sportowych z budynkiem zaplecza oraz placem zabaw i
skateparkiem , Moje boisko - Orlik 2012”

23. Adres budowy: Golina (dziatka oznacz. nr geodez.
238/3,239/3,240/5,241/6,242/6,243/6,244/7,245/5,246/5,247/5,248/7),

2. 4. Data wykonania projektu: czerwiec 2010 r.

Projekt budowlany — instalacje sanitarne 4
na budowe Zespotu Boisk sportowych i Modulowego Systemowego Zaplecza , Moje boisko - Orlik 2012”
miejsce budowy: Golina, dz. nr 238/3,239/3,240/5,241/6,242/6,243/6,244/7,245/5,246/5,247/5,248/7

Inwestor: Gmina Golina, 62-590 Golina, ul.Nowa 1, pow. koninski, woj. wielkopolskie



4.1.

Charakterystyka terenu

Dziatki pod budowe Zespdt boisk sportowych z budynkiem zaplecza oraz
placem zabaw i skateparkiem ,Moje boisko - Orlik 2012” wg dokumentacji
projektowej powtarzalnej znajduja si¢ w Golinie (dziatka oznacz. nr geodez.
238/3,239/3,240/5,241/6,242/6,243/6,244/7,245/5,246/5,247/5,248/7),.
Potozone sa na terenach bedacych wtasnosciag Gminy Golina.

Dla tego terenu wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie kompleksu dwdch boisk
sportowych wielofunkcyjnych, wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w
ramach programu ,Moje boisko-Orlik 2012”7, ktory jest podstawag do

sporzadzenia niniejszego opracowania.

Przylacze wodociagowe

Zasilanie w wode

Zgodnie z Warunkami Technicznymi budowy przylacza wodociagowego i
kanalizacyjnego nr ZUW-TT-007/W/115/10 z dnia 07.05.2010 wydanymi przez Zaktad
Ustug Wodnych Sp. Z o.0. w Koninie zasilanie w wode bedzie nastepowac z sieci

wodociagowej istniejacej PVC 290.
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4.2,

Opis projektowanego przylacza

Dla projektowanego obiektu przewiduje si¢ instalacje wodociagowa z rur
240x3,7 mm PE80 SDR11 o cisnieniu PN 10, ktéra zasilana bedzie z istniejacej
sieci wodociagowej.

Podlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej wykonac poprzez montaz
nawiertaki wodociggowej Dn80/32 mm+ zasuwa o $r. 32 z obudowa i
skrzynka uliczng lub nawiertaki wodociaggowej 100/32 mm.

[lo$¢ zuzywanej wody dla potrzeb socjalnych mierzona bedzie za pomoca
wodomierza skrzydetkowego Ws2,5, dn 25 mm np. prod. ,,Powogaz”.

Przed i za wodomierzem projektuje si¢ zawory kulowe odcinajace, a za
zestawem wodomierzowym przewidziano montaz zaworu antyskazeniowego
typ EA i zaworu kulowego odcinajacego. Wodomierz z kompletem zaworow
i zaworem antyskazeniowym projektuje si¢ = umieSci¢ w studzience

wodomierzowej typu KAJMA II w wykonaniu mrozodpornym.

Obliczenia zapotrzebowania wody

(wg metody wyznaczania przeptywdéw obliczeniowych na podstawie
PN-92/B-01706)
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- wyposazenie pawilonow w punkty czerpalne

Rodzaj punktu czerpalnego llo$¢ punktoéw Wyplyw normatywny Wyplyw sumaryczny
czerpalnych [dm?/s] [dm3/s]
Umywalka 8 0,07 0,56
Pisuar 5 0,30 1,50
Natrysk 4 0,15 0,60
Pluczka ustep 6 0,13 0,78
Razem 3,44

Przeptyw obliczeniowy

q=0,682x(2q,)** - 014 dm?/s

q=0,682 x (3,44)"% — 0,14 = 1,05 dm?/s

Chwilowy sekundowy przeptyw obliczeniowy

q=1,05dm?’s

Dobor wodomierza

Wodomierz dobrano na przeptyw q =1,05 dm3/s =3,78 m%h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy WS-6 DN25

produkowany przez Fabryke Wodomierzy PoWoGaz S.A. w Poznaniu.
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Dobor srednicy przylacza wodociagowego
Z tabeli zawartej w katalogu technicznym rur z polietylenu dobrano $rednice
podiaczenia wodociagowego PE-HD 40 mm.

Dobrano zawoér antyskazeniowy typ EA-RV 281 DN25

4.3. Materialy i wykonanie

. przewody wodociagowe z rur tworzywowych z PE-HD 80 SDRI11

PN10, taczone metoda zgrzewania elektroporowego,

. wodomierze skrzydetkowe typ WS POWOGAZ, DN 25, PN 16, qp =
6,0 m3/h,

. zestawy do montazu wodomierzy 2960 1" prod. j.w.

. zawory  zwrotne antyskazeniowe Honeywell typ EA-RV 281,

DN 25 PN16 zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem montowany za wodomierzem), dostawca:

np. Honeywell

. zawory kulowe odcinajace PN16, DN 10.

5.  Przylacze kanalizacyjne

5.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Dla projektowanego obiektu projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej o
$rednicy 200/160 mm z rur PCV o klasie SN8 z lita Scianka. Przylacza

wlaczone beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej zgodnie z
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warunkami technicznymi podigczenia nr ZUW-TT-007/W/115/10 z dnia

07.05.2010 wydanymi przez Zaklad Ustug Wodnych Sp. Z o.0. w Koninie.

Trase przebiegu sieci oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej pokazano na planie

sytuacyjnym.

5.2. Siec¢ kanalizacji na terenie

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda grawitacyjnie kanatem do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, za posrednictwem studni rewizyjnych na
terenie dziatki.

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw PVC-U
o srednicy 200/160 mm wykonanych w klasie SN8 o jednorodnej strukturze

Scianki (z lita scianka) i faczy¢ kielichowo za pomoca uszczelek gumowych.

5.3. Obiekty na sieci zewnetrznej

5.3.1. Studzienki kanalizacyjne

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
sanitarne, ktéore mozna zakwalifikowaé¢ jako obiekty  sieciowe.
Studzienki kanalizacyjne lokalizowane beda na kazdym zalamaniu trasy
kanatu. oraz przy wiaczeniu kanatu sanitarnego.

Projektuje si¢ studzienki betonowe o srednicach 1000 i 1200 mm oraz studnie
PCV 425mm, przykryte ptyta pokrywowa z wlazem zeliwnym typu cigzkiego.
Studzienki betonowe wykonane beda z betonu B-45 (wodoszczelny),
o polaczeniach poszczegdlnych elementéw studni na uszczelke.

Takie wykonanie studzienek zapewnia wysoka szczelnos¢ catego kolektora.
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W miejscach nieutwardzonych wlazy zZeliwne przy studzienkach nalezy
obrukowac¢ w promieniu 1,0 m. W miejscach przejs¢ rury PVC-U przez sciane
studzienki betonowej zastosowac nalezy typowe przejscia szczelne.

W studniach nalezy osadzi¢ stopnie ztazowe.

Studzienki nalezy posadowi¢ na 20 cm podsypce Zwirowej o uziarnieniu do

16 mm i zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.3. 2. Materiaty i wykonanie

. przewody  kanalizacyjne z rur z tworzyw PVC-U, kl. SN8
o jednorodnej strukturze Scianki (z lita scianka), aczone kielichowo za pomoca

uszczelek gumowych, producent: np. WAVIN Buk

. studzienki kanalizacyjne betonowe (beton B45) o srednicach 1000 i 1200 mm
sktadajace si¢ z:
0 podstawy studni z kineta i przejsciem szczelnym dla rur PVC
0 kregow betonowych (pierscienie studni)
0 stozek studni (konus) lub ptyta betonowa
0 polaczenia poszczegdlnych elementdw studni na uszczelke

produkcji np. Przedsigbiorstwo Budowlane Paech - Miedzychdéd

. wlazy zeliwne $r. 600 typ ciezki, producent: np. Koneckie Zaktady
Odlewnicze S.A.- KONSKIE

Projekt budowlany — instalacje sanitarne 10
na budowe Zespotu Boisk sportowych i Modulowego Systemowego Zaplecza , Moje boisko - Orlik 2012”
miejsce budowy: Golina, dz. nr 238/3,239/3,240/5,241/6,242/6,243/6,244/7,245/5,246/5,247/5,248/7

Inwestor: Gmina Golina, 62-590 Golina, ul.Nowa 1, pow. koninski, woj. wielkopolskie



6.1.

Odwodnienie boisk

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego,
kanalizacji deszczowej stluzacej do odwodnienia terenu projektowanych
obiektéw, polegajacej na budowie kompleksu dwoch boisk sportowych
wielofunkcyjnych, w ramach programu ,Moje boisko-Orlik 2012”. Zakres
projektu obejmuje budowe instalacji drendéw boisk, wraz z odprowadzeniem
do projektowanego ukladu rozsaczajacego tzw. rigoli na terenie bedacym
przedmiotem inwestycji oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej. Z uwagi
na mate zaglebienie studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej projektuje
sie¢ odprowadzenie wod deszczowej z terenu boiska do siatkdwki i
koszykowki. Z kolei wody deszczowe z terenu boiska pitkarskiego z uwagi
na dobre warunki gruntowe odprowadzane beda do rigoli rozsaczajacej. Na
zalaczonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 pokazano trase

oraz elementy projektowanej kanalizacji deszczowej.

Opis przyjetych rozwiazan.

Projekt budowlany instalacji deszczowej - odwodnienia terenu, dla
omawianego obiektu wykonany zostat jako indywidualne opracowanie.

Wody opadowe odprowadzane beda poprzez drenaz wglebny do
projektowanego ukladu rozsaczajacego tzw. rigoli zbudowanej na bazie

skrzynek rozsaczajacych np. Rausikko.

Opis dziatania ukladu
Odprowadzana kanalizacja deszczowa 2z powierzchni odwadnianej
ptaszczyzn boiska woda deszczowa kierowana jest do studni betonowej

osadnikowej celem oddzielenia zanieczyszczen mechanicznych, a nastepnie
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rurami kanalizacyjnymi np. AWADUKT PP SN 4 poprzez studnie kontrolne
RAUSIKKO DN 400 do owinietych wtokning filtracyjna TERRAM 1300
skrzynek rozsaczajacych RAUSIKKO BOX, w celu rozsaczenia wody do
gruntu. W celu umozliwienia szybkiego napelniania systemu stosowane sa
skrzynki z plytami odpowietrzajacymi (podiaczane do odpowietrzenia
studzienki) lub skrzynki ze specjalna ptyta odpowietrzajaca. Skrzynki
rozsaczajace ukladane sa w wykopie na podlozu (podsypce) zwirowej
grubosci 30 cm. Na zalaczonym rysunku przedstawiono warianty

odpowietrzenia rigoli w zaleznosci od istniejacych warunkow budowlanych.

Opis surowcOw, materialow systemu rozsaczajacego

Skrzynki rozsaczajace wykonane sa z blokowego kopolimeru polietylenu (PE),
z dodatkami, ktorymi sa: stabilizatory, srodki smarne, wypetniacze, barwniki i
in. wg dokumentacji technologicznej producenta wyrobow. Plyty skrzynek
rozsaczajacych produkowane sa metoda wtrysku.

Skrzynki rozsaczajace RAUSIKKO Box, wykonane sa z polietylenu (PE)

zbudowane sg z ptyt i powinny miec¢ ksztalt prostopadtoscianu o konstrukeji i

wymiarach:

- Dlugos¢ L=80cm

- Szerokos¢ B =80 cm

- Wysokos¢ H=234,5 cm.

Skrzynki RAUSIKKO Box standard posiadaja wewnetrzny kanat
rozprowadzajacy w kolorze niebieskim z odpowiednimi nacigeciami

wewnetrznymi. Kanat rozprowadzajacy stuzy do laminarnego rozsaczania
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wody. Dno kanatu nie posada nacigc i stuzy do stworzenia strefy sedymentacji
w skrzynce, ktora okresowo moze by¢ ptukana do cisnienia 120 bar.

Skrzynki powinny mie¢ barwe czarng. Kanal rozdzielczy posiada barwe
niebieska. = Barwa powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i
intensywnosci na catej powierzchni.

Skrzynki posiadajg mozliwos$¢ podtaczenia ptyt wykonczeniowych przednich
z mozliwoscia podejscia do rury o sSrednicy DN 250, oraz do instalacji
odpowietrzajacych i ostonowych.

Do owijania skrzynek rozsaczajacych stosowana jest widknina filtracyjna -
geowloknina z wildkien polipropylenowych w otoczce polietylenowej o

nazwie handlowej TERRAM odmiana T1300.

Charakterystyka techniczna geowtokniny filtracyjnej TERRAM T1300

Parametr Poziom/warto$¢
Grubos¢, [mm]

wg PN-EN 964-1:1999 094 (x0,19)
Wymiar otworéw [090] 130 (239)

(wg PN-EN 1SO 12956:2002)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne[kN/m]

(MD wg EN 1SO 10319:1996) 10.5(0.79)

WydtuZenie wzgledne przy rozcigganiu [%]

(MD wg EN IS0 10319:1996) 28(-10+20)

Projektowang kanalizacje deszczowa wykonac z rur Awadukt PP SN4 lub PVC-
U typu SNB, lub podobnych. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne wykonac z
rur i ksztattek typowych studzienek o srednicy 1000 i 1200 mm betonowych
lub z tworzywa o érednicy 9425 mm z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego

klasy D-400.
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Odwodnienie boisk do pitki koszykowej i siatkowej

- zaprojektowano odwodnienie boisk w postaci odwodnienia liniowego wraz

z odprowadzeniem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano

korytka Recyfix Standard, ktore wykonane sg z poliolefinu. Z korytka poprzez

studzienke systemowa Scieki sa odprowadzane przewodem 160 i 200 mm

PVC do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Typ korytka Recyfix

Standard — 010 z rusztem szczelinowym zaciskowym SW 75/9 .

Obliczenia uktadu rozsaczajacego (wg programu doboru Rausikko)

Dane opadow

Nazwa Obliczenia Miejscow r15,1 Wys.Op Wys.Op Wys.Op Wys.Op
0sé =15h/1rok =12h/100la | =60h/1rok =60h/100la
t t
[l/(s ha)] [mm] [mm] [mm] [mm]
Natezenie Statystyka opadu (0,0) 38,88 3,50 25,90 5,50 49,40
deszczu
Parametry sptywu z powierzchni utwardzonej
Nazwa PsiE Komentarz

[

Dach nachylony 1,00 | Wg. ATV A138: >3° metal, szkto, cement zbr ojony:
0.9-1.0 cegly, papa dachowa: 0.8-1.0

Dach pochyly 0,90 | Wg. ATV A138: >3° metal, szklo, cement zbr ojony:
0.9-1.0 cegly, papa dachowa: 0.8-1.0

Dach ptaski 0,90 | Wg. ATV A138: <3° metal, szkto, cement zbr ojony:
0.9-1.0 papa dachowa: 0.9; Zwir:0.7

Dach zielony 0,50 | Wg. ATV A138: gtebokos¢ < 10 cm: 0.5 gtebokos¢ >
10 cm: 0.3

Asfalt, beton bez dylatacji 0,90 | Wg. ATV A138: dla ulic, drég, placéw (ptaskich): 0.9

Kostka z szczelnymi dylatacjami 0,75 | Wg. ATV A138 dla ulic, drég, placéw (ptaskich): 0.75

Trwata warstwa zwirowa 0,60 | Wg. ATV A138 dla ulic, drog, placow (ptaskich): 0.6

Luzna warstwa zwiru, klinca lub 0,30 | Wg. ATV A138: dla ulic, drég, placéw (ptaskich): 0.3

tlucznia

Kostka z szczelinami, kamien 0,25 | Wg. ATV A138: dla ulic, drég, placéw (ptaskich):0.25

porowaty

Trawnik z kostkag 0,50 | Wg. ATV A138: dla ulic, drég, placéw (ptaskich): 0.15
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Nazwa

PsiE

Komentarz

Skarpa 0,40 | Nasypy, pobocza i wykopy z wartoscig sptywu do
systemu odwodnienia wg. ATV A138: grunty gliniaste:
0.5 gliny piaszczyste: 0.4 Zwiry i piaski : 0.3

TERENZ ZIELONY 0,40

Powierzchnia

Nazwa Cel Powierzchnia Powierzchnia Rodzaj powierzchni PsiE
zred.
[m2] [m2] [l
Powierzchnial Rigolel 1500,00 600,00 | TERENZ ZIELONY 0,40
Rigola skrzynkowa RAUSIKKO RR
Wymiary
Nazwa Dlugos¢ | Szeroko | Gieboko | Powierz Objetosé Poj. Wspét. poj. Liczba
$¢ S¢ chnia rozsacz. skrzynek
[m] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [%] [
Rigolel 15,20 4,80 0,33 72,96 24,08 22,87 95,0 114
Rozsaczanie
Nazwa Wspélczynnik Kf Srednia. pow. rozs a. Maks. rozs a.
[m/s] [m2] [I/s]
Rigolel 1,00E-5 75,47 0,39
Rura rozs qczaj qca
Nazwa llosé¢ ciagow DN Wspdl. poj. Ele.docel. q przel. Q przelewu
rozs gczajacy zaste. Rigoli splywu
ch
[ [mm] [%] /(s ha)] [/s]
Rigolel 0 355 95,00 Ujscie / wylot 0,00 0,00
Wymiarowanie
Nazwa Au Poj. Czesto.obli Wym. D_Miar. r_D(n)miar. T oproz.
rozsacz. cz. pojemnosc
[m2] [m3] [1/a] [m3] [min] [I/(s ha)] [h]
Rigolel 600 22,87 0,2 nie oblicz. nie oblicz. nie oblicz. nie oblicz.
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Zestawienie materiatow (przed zamowieniem nale

ZESTAWIENIE ELEMENTOW REHAU

RAUSIKKO
Lp. Jednostka | Art..Nr.: ilos¢
1 Skrzynka rozsaczajaca 8.3 light szt. 287 723-083 114
3 Piyta odpowietrzajgca szt. 287 556-160 1
4 Plyta zamykajaca wiariant Standard szt. 287 552 083 24
5 Geowtoknina TERRAM 1300 m? 257 583 450 191
6 Kineta studni uniwersalnej RAUSIKKO 400 szt. 249 610-001 2
7 Rura RAUSIKKO DN 355 (6mb) bez nacie¢ mb 233124-006 6
8 Adapter podiaczeniowy do rigoli DN 250 szt. 230169-001 4
9 Uszelka rolling DN 355 szt. 237107-001 8
10 Rura PVC DN 160 SN 8 BL = 1m mb 811048-001 4
11 Kolano PVC 90°DN 160 szt. 170633-050 1
12 Adapter do odpowietrzenia studni szt. 245 040-001 1
13 Wtaz z wentylowaniem klasy D 40t szt. 233 113-001 1
14 Wtaz bez wentylowania D klasy 40 t szt. 233103-001 1
15 Pierscien betonowy szt. 233 123-001 2

zy zweryfikowa € u dostawcy)
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6.2. Wytyczne wykonawcze kanalizacji deszczowej.

6.2.1. Warunki gruntowo - wodne.

W wyniku opracowania przez uprawnionego geologa opinii geotechnicznej z
badan podloza gruntowego w rejonie projektowanej lokalizacji kompleksu
boisk sportowych w miejscowosci Golina i wykonaniu prob gruntowych pod
katem lokalizacji omawianej inwestycji, stwierdza sie iz warunki gruntowe sa
stosunkowo proste. W podiozu wystepuja wprawdzie grunty o zmiennych
parametrach geotechnicznych, ale utozone w sposéb regularny, bez zjawisk
geologicznych mogacych wplyna¢ na niekorzystne parametry inzynierskie.
Wg analiz skladu ziarnowego badanych proébek, wartosci wspdtczynnikoéw
wodoprzepuszczalnosci pozwalaja na odprowadzenie do gruntu wod
deszczowych pochodzacych z drenazu ptyty boiska, np. przy zastosowaniu
uktadu rozsaczajacego.

Istniejgce warunki gruntowo - wodne winien sprawdzi¢ ponownie kierownik
budowy, przed rozpoczeciem robét budowlanych.

W przypadku gdyby nie pokrywaly si¢ z zalozonymi w projekcie, nalezy

skontaktowac si¢ autorem adaptacji, celem przeprojektowania.

6.22. Roboty ziemne .

- przed przystgpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta powinien
wytyczy¢ w terenie trase projektowanej kanalizacji deszczowej. Roboty ziemne
pod projektowang kanalizacje nalezy generalnie wykonywac¢ mechanicznie.
Nadmiar ziemi z wykopu wywozi¢ w miejsce wskazane przez wilasciciela
terenu. W zasadzie nadmiar ziemi bilansuje si¢ pozytywnie i powinien

zasadniczo zosta¢ zagospodarowany na terenie dzialki. Przewiduje sie
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wykonywanie wykopdw na calej dtugosci jako wasko-przestrzenne i zaklada
szerokos¢ wykopu taka, aby odleglo$¢ pomiedzy zewnetrznymi sciankami rur
a obudowa wykopu wynosita ca 30 cm .

Wykopy wasko-przestrzenne o glebokosci do 2,0 m na catej ich diugosci
nalezy umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Wykopy
powyzej 2,00 m glebokosci nie wystepuja.

Przewody ukfadac nalezy na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, w miejscach
gdzie warunki gruntowe tego wymagaja. Podloze pod projektowana
kanalizacje nalezy starannie przygotowac.

Na odcinkach gdzie nie nalezy wykonywac¢ podsypki ostatnie 10 cm
wykopu nalezy wykonywa¢ recznie w celu unikniecia zniszczenia
warunkow stabilnosci gruntu. W miejscach gdzie wystepuja ity oraz
gliny nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu.

Wykonana kanalizacje nalezy zasypywac piaskiem S$rednim warstwami
ubijajac ja mechanicznie do otrzymania nastepujacych wspotczynnikow

zageszczenia gruntu:

> 0,0-0,2m Is=1,0
> 0,2-1,2m 1s=0,97
> powyzej 1,2 m Is=0,95

Przed rozpoczeciem =zasypki nalezy zabezpieczy¢ rury oraz studzienki
kanalizacyjne przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy
zageszczaniu. Zasypka gruntem rodzimym (piasek $redni) moze by¢
wykonana w przypadku usunigcia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne
sklepienie rury powinna byc¢ zageszczana w 10,0 cm do 150 cm

warstwach do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia. Przewiduje sie,
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6.2.3.

ze wykopy do gltebokosci do 1,50 m nie beda umacniane. Wykopy o glebokosci
1,51 - 2,00 m nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienie aZurowo przy pomocy

wyprasek stalowych.

Odwodnienie wykopow

- wykonywanie prac ziemnych zaleca si¢ przeprowadzac¢ w okresie letnim, gdy
poziom wody gruntowej jest zasadniczo nizszy od innych okresow roku.

W przypadku wystepowania wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow
proponuje si¢ Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na

jego podstawie rozliczenie si¢ z Inwestorem.

Roboty montazowe

- uzyte materialy oraz sposdéb wykonania kanalizacji deszczowej musza
odpowiadac¢ przepisom i normom zawartym w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych" z 1994 r, oraz
yInstrukcji zaopatrzenia, projektowania, budowy i napraw przewodow z

niepiastyfikowanego PVC-U i PP".

Kanalizacje deszczowa nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Dno wykopu kanalizacji nalezy wykona¢ ze spadkiem
przewidzianym w projekcie. Ulozone rury kanalizacyjne musza Scisle
przylega¢ do podloza na catej dtugosci, Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne
01000, 21200 i 9425 mm nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ich montazu

wydang przez producenta systemu.
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Studzienki kanalizacyjne nalezy posadowic¢ na gruncie rodzimym w miejscach
gdzie nie wymagane jest wykonanie podsypki oraz na podsypce 20,0 cm w
miejscach gdzie taka podsypka jest wymagana. Wlazy do studzienek
kanalizacyjnych na terenach zielonych, nie utwardzonych oraz na terenach

utwardzonych nalezy umieszcza¢ rOwno z terenem.

Warunki zabudowy systemu RAUSIKKO BOX

Przy stosowaniu zestawu elementow systemu RAUSIKKO powinny by¢
spelnione nastepujace warunki:

* Do potaczen systemu rynnowego ze studzienka osadnikowa i modutem
skrzynek rozsaczajacych lub rurami rozsaczajacymi nalezy stosowac rury i
ksztaltki do kanalizacji zewnetrznej z PP-HM o parametrach technicznych wg
PN- EN 1852.

» Zestaw elementow systemu RAUSIKKO powinien by¢ stosowany zgodnie z
wytycznymi i wymaganiami projektowania i montazu opracowanymi przez
producenta oraz zgodnie z norma PN-EN 1610:2002;

» Zwienczenia studzienek kanalizacji deszczowej powinny spelnia¢ wymagania
PN-EN 124:2000;

* Elementy systemu kanalizacji RAUSIKKO nalezy sytuowac¢ na glebokosci
powyzej poziomu wod gruntowych;

* Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktadac ze spadkiem;

* Wysokos¢ przykrycia rur/skrzynek rozsaczajacych, w zaleznosci od
obcigzenia terenu i konfiguracji skrzynek rozsaczajacych powinna wynosic: 80
cm ( powierzchnie ulic i parkingow),

* QOdlegtos¢ usytuowania skrzynek rozsaczajacych od budynku powinna
wynosi¢ min. 1,5 gtebokosci posadowienia fundamentu budynku , lub 5m;

* Odleglo$¢ usytuowania skrzynek rozsaczajacych od poziomu wody gruntowej
powinna wynosi¢ min. 1, 0 m.

» Skrzynki rozsaczajace ukladane sa w wykopie na podlozu (podsypce)

zwirowej grubosci 30 cm.

Przy budowie systemdéw rozsaczania wody RAUSIKKO zaleca sie

uwzglednia¢ wymagania:
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* PN-B-10736:1999 Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

* PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociaggdw ulozonych w ziemi w
roznych warunkach obciazen. Czgs¢ 1 - Wymagania ogdlne

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

* “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Wydanie COBRTI INSTAL/Os$rodek
Informacji Technika Instalacyjna w Budownictwie, 06.2003r.

8. Odbiodr robot.

Odbior techniczny wykonanych robot kanalizacjii deszczowej, nalezy
wykonac¢ przy udziale przedstawicieli Inwestora oraz Inspektora Nadzoru,
Roboty ziemne i technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych", oraz
,Instrukcja zaopatrzenia, projektowania, budowy i napraw przewodéw z

nieplastyfikowanego PVC-U i PP".

9. Uwagi koncowe

»  wykonanie instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy
posiadajacemu uprawnienia do ich wykonania i dajagcemu gwarancje
na ich prawidlowe wykonanie

> calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
warunkami technicznymi

> sciSle przestrzega¢ aktualnych przepiséow bhp dla realizacji
wystepujacych rodzajow robot. Roboty budowlano-montazowe

prowadzi¢ SciSle przestrzegajac przepisow BHP, zgodnie z
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Materialow
Budowlanych z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr47 poz. 401) oraz z dnia
1.10.1993t, (Dz. U. Nr 96 poz. 437);

> sie¢ wodociagowq i kanalizacyjna nalezy wykonaé¢ wg ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych -
Wymagania Techniczne", zeszyt 3 i 9, wydanie COBRTI INSTAL
Warszawa - 2003r. i ponizej podanymi normami:

* PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociaggowych.

 PN-87/B -01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna, Obiekty i
elementy wyposazenia Terminologia

* PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze

* PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne
na cisnienie nominalne MPa,

e PN-91/M-54910 Wodociagi Zabudowa zestawow
wodomierzowych w potaczeniach wodociagowych

* BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 Bloki oporowe

> instalacje z PE, PP i PVC wykona¢ wg wymogow Warunkow
Technicznych
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych;

> studzienki betonowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta:

Przedsigbiorstwo Budowlane PAECH — Miedzychdd

> Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy realizowa¢ zgodnie z nizej

podanymi normami:
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*  PN-91/B-10729 Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne

. PN-92/B-10735 Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze
*  PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe klasy B125 i C250

*  PN-87/H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i
badania

« PN-931H-74124  Zwienczenia  studzienek i  wpustéw
kanalizacyjnych, montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji; badania typu i
znakowanie.

> rozwiazanie wszelkich kolizji z obcymi urzadzeniami podziemnymi
wykonac zgodnie z warunkami wydanymi przez uzytkownikow tych
urzadzen

» w przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na
mapy, nalezy przerwac prace ziemne i zglosic¢ ten fakt inwestorowi

> wykonang kanalizacj¢ deszczowa nalezy zinwentaryzowac poprzez
wykonanie pomiarow geodezyjnych

»  po zakonczeniu realizacji inwestycji przekazac¢ uzytkownikowi komplet
dokumentacji powykonawczej

> Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa BN-
83/8836-62

UWAGA:

Przy realizacji powyzszych robdt dopuszcza sie stosowanie innych
materialow niz zaprojektowane pod warunkiem, ze beda to materialy o
wlasciwosciach technicznych porownywalnych z przyjetymi w niniejszym
opracowaniu, parametry pracy zostang potwierdzone stosownymi
obliczeniami hydraulicznymi i zostang zaakceptowane przez autora
projektu.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow
> Przedmiotem inwestycji jest instalacji wodociagowej z rur PE 80,

budowa przylacza sieci kanalizacji deszczowej 200, 160, 315 mm.

10.2. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie ma takich elementow.

10.3. Wskazanie  dotyczace  przewidywanych  zagrozen  wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

> Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna realizuje si¢ w wykopach otwartych.

> Nalezy zabezpieczy¢ terenu budowy z uwagi na istniejacy ruch kotowy
i pieszy.

> Przewiduje si¢ wykopy wasko przestrzenne o $cianach umocnionych

poprzez pelne szalowanie. Maksymalna gltebokos¢ wykopow 4,0 m.

> Zgodnie z uzgodnionym projektem organizacji ruchu na czas budowy
ustawione beda odpowiednie znaki drogowe regulujace ruch w sposéb
bezpieczny. Ten etap wykona wykonawca z uwzglednieniem wlasnej
organizacji robot uzaleznionej od czasu trwania robot i ilosci frontow
robot.

10.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
> Jedynymi robotami niebezpiecznymi s prace wykonywane w

wykopach otwartych. Sa to roboty typowe. Instruktaz pracownikow
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nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robot oraz

kazdego dnia przed rozpoczeciem robot.

10.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
* Nie ma stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Przed rozpoczeciem
robdt musi powsta¢ "plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-bioz".
Prace wykonywane sa w pasie drogowym na ulicy, dlatego nie ma
problemu ewakuacji.

projektowat:
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ZAKEAD UStUG WODNYCH spétka z o.0.

62-500 Konin, ul. Nadbrzezna 6a
tel. 063 2428853; 2428865; 246787 3; fax 063 2445716
zuwkonin@pro.onet.pl  www.zuwkonin.pl

Konin, dnia 07.05.2010 r.

ZUW-TT{-007 /W /115 /10

Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina

dot. warunkéw techniczno - projektowych

Zaktad Ustug Wodnych Spétka z 0.0. w Koninie podaje warunki techniczno — projektowe
przytacza wod.-kan. do projektowanego boiska sportowego ,,ORLIK” zlokalizowanego w miejscowosci
Golina . dz. nr 248/7, 247/5. 246/5., 245/5, 244/7. 243/6. 242/6, 241/6, 240/5,239/3. 238/3, gm. Golina .

l. Przytacze wodociggowe do w/w boiska sportowego ,,ORLIK” zaprojektowaé od istniejacej sieci
wodociggowej PVC @ 90.

.Trasg wodociggu prowadzié w miare mozliwosci poza terenem utwardzonym.

3. Do budowy wodociagu stosowaé materialy na ci$nienie 1 MPa posiadajace atest PZH oraz aktualne
certyfikaty.

Przejscie przytacza pod droga przewidzie¢ w rurze ostonowe;.

5. Powyzej przewodéw wodociagowych utozy¢ tasme lokalizacyjna.

Do pomiaru ilosci zuzywanej wody zaprojektowaé zestaw wodomierzowy zgodnie z PN-B-
10720:1998, ktory nalezy zamontowaé w studni wodomierzowej w odlegtoéci do 15m od
granicy dziatki.

7. Studnig przewidzie¢ z izolacja termiczna z mozliwoscia odczytu wodomierza bez
wchodzenia do studni.

8. Na zestawie wodomierzowym zastosowaé zawory odcinajgce oraz zawor antyskazeniowy wediug
PN-92/B-01706 i PN-EN 1717:2003.

9. Montaz wodomierza wykonywany jest przez nasz Zakfad, w miejscu przygotowanym na
zestaw wodomierzowy.

10. Montaz wodomierza moze nastapic¢ po spehieniu warunkéw okreslonych w pkt. 14,

11.-Odprowadzenie sciekow sanitarnych przewidzieé do istniejgcej studni rewizyjnej .

12. Dopuszcza si¢ zastosowanie na posesjach nie wilazowych studzienek inspekcyjnych (dotyczy
pierwszej studzienki liczac od strony budynku).

13. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen przyziemia w budynku potozonych ponizej poziomu
terenu moze by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen
przeciw zalewowych o konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamkniecie.

14. Dostawa wody i odbiér Sciekow bedzie mozliwe po:

- odbiorze technicznym projektowanego zakresu przed zasypaniem,
- inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego zakresu robot,
- zawarciu umowy na dostawe wody i odbiér sciekow.

15. Opracowany projekt budowlany przytaczy nalezy uzgodni¢ w naszym Zaktadzie -

16. Warunki techniczne wazne sa dwa lata . R X\,&‘Ll; L\
OT/Konin 063 2428853; OT/Turek 063 2784846; OT/Koto 063 2720432
ul Nadbrzeina 6a, 62-500 Konin; ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek; ul. Dgbska 40qa, 62-600 Koto

NIP 665-100-58-17; REGON 310342947, Kapitat zaktadowy 841 000. 7t
Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000105179
BZ WBK S.A. O/Konin 611090 1199 0000 0000 1900 2760

Projekt budowlany — instalacje sanitarne .
na budowe Zespotu Boisk sportowych i Modulowego Systemowego Zaplecza , Moje boisko - Orlik 2012
miejsce budowy: Golina, dz. nr 238/3,239/3,240/5,241/6,242/6,243/6,244/7,245/5,246/5,247/5,248/7

Inwestor: Gmina Golina, 62-590 Golina, ul.Nowa 1, pow. koninski, woj. wielkopolskie
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Projekt budowlany — instalacje sanitarne

na budowe Zespotu Boisk sportowych i Modulowego Systemowego Zaplecza , Moje boisko - Orlik 2012”
miejsce budowy: Golina, dz. nr 238/3,239/3,240/5,241/6,242/6,243/6,244/7,245/5,246/5,247/5,248/7

Inwestor: Gmina Golina, 62-590 Golina, ul.Nowa 1, pow. koninski, woj. wielkopolskie
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