OBUDOWA TELESKOPOWA NR KAT. 9601
PROD. HAWLE, Gt. ZABUDOWY 1,3-1,8 m

WEACZENIE DO ISTNIEJACEGO PRZEWODU
WODOCIAGOWEGO ZA POMOCA NAWIERTKI
WODOCIAGOWEJ POWOGAZ DN80/32

ISTNIEJACY PRZEWOD WODOQCIAGOWY,
290 mm PVC

SKRZYNKA ULICZNA SZTYWNA O SREDNICY

POKRYWY min 150 mm WG DIN 4056

NR KAT. 1750 PROD. HAWLE

DROGA

RURA OSLONOWA STALOWA DN100
W OStONIE Z POWLEOKI BITUMICZNEJ

|

TASMA LOKALIZACYJNA Z WKEADKA
METALOWA PODLACZONA DO SKRZYNKI
OD NAWIERTKI ULOZONA 30 cm

NAD PRZYtLACZEM
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UWAGI !
- WSZYSTKIE RZEDNE PROJEKTOWANE

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC
GEODEZYJNIE RZEDNE W TERENIE

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH
WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE PO TRASIE
PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW

- POD RURA WYKONAC PODSYPKE 15 cm
- NAD RURA WYKONAC OBSYPKE 30 cm

BIVRO PROJEKHTOW ARCHITEKTONICZNYEL

1 BUDOWNIETUWL
62-081 PRZEZMIEROWO ul. Graniczna 1
tel. 061/ 814 28 43; fax 061/ 816 156

obiekt: ZESPOL BOISK SPORTOWYCH ,ORLIK 2012" Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ PLACEM ZABAW | SKATEPARKIEN
Iokalizace GOLINA, DZ. 238/3,239/3,240/5,241/6,24216,243/6,244/7,245/5,246/5,241/5,248(7
inwestor. — GMINA GOLINA, 62 - 590 GOLINA, UL. NOWA 1 . POW KONINSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

branza temat rys.

SANITARNA PROFIL PRZYLACZA WODY
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