D-04.02.01 Warstwy odsgczajace i odcinajace str.1z5

Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot

Budowa drég gminnych w m. Golina, ulica gen. Sikorskiego

Spis tresci:

ToWSTEP ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 2
O =V = o LY 1[0 1 S 1R 2
1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST . iiiiiititiitie e i iiittte et et e sttt e e e e st et bbbt e e e e e st e b bbb b e e s e e s s e s bbb b e e e e e e s e e bbb be e e e e e s e e bbb beseeeessssabbbaaeeeeenian 2
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST .. eiteiiitte it e it e site e st este ettt e sate e shte e sate e stbe e sabeessbeesabeeasbeesabesssbeesabesssbeesabesssbeesnbessnbeesnreeans 2
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ...vuveiitieeiieuetseseeee et stteessstttsssasatassssbtsessbbessssbaasesssbesesaabbesessabasesssbbesesasbaesesabbaeessbbasesasbansesans 2
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....uveeiueeiiteesiteeiieesiteesteestesssbeessesssbessssesssbessasessssessssesssseesssessssesssessnsessssesans 2

2. MATERIALY ...ttt e ettt et e e e e et ettt e e e e e et et e e e e e et e et e e e e e e e e e e ataa e eeeeessba e eeeeeeesaaaneeeeeerrees 2
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAEOW ......cvveiuieiiteeeissessteeeitseesteeastteestaessssessteesssseessasssssesssssesssesssesssssesssnesssnens 2
2.2. RODZAJE MATERIAEOW ..ot e et e et e ettt e e e ettt e s sttt e e s e bt e e e e e ab et e e s b aa e e e ebb e e e s eab et s e e bt e e e s abbbeesasbbesessabaneesbbeseas 2
2.3, WYMAGANIA DLA KRUSZYWA ...t ieeittttiteeeeseeitttetteessssasbastsssesssassbasaessesssaassbssessessssssabbbasseeesssssbbebesesesssasbbbbesssesssassberenes 2
2.4. SKEADOWANIE MATERIAEZOW .......ccceuveeieee s e eeeettetee e e e e sttt e e e e e s ettt et s e e e s e e sb bbb et s e e e s ee bbb b et e e e e s e s sabbbeaesesessssbbbbeeesesssassbebeness 2

B Y o L ¥4 = SRRSO PUPPRRN 3
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ......ccuviiiuueasuesasiesassssassssasssesssssassssasssssssssessssssssssssssssssssssssesssesssesssssessssesssnes 3
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT .....ccuvviiueeeiuisastesastteastsaasteeasteeasssesateeasteeaateeaassaeasaeeteeeateeasseeasaeessbeeasaeessbeeasaaensbeennneensnean 3

o B Y Y N\ S =@ ] = I OSSPSR 3
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ....ueeiuieiittieiieessttesteesteesseesssessseesssesasseesssssssesssssssssssssessnsessssesansessses 3
4,2, TRANSPORT KRUSZYWA .. .iutttttitieesieiasteetsesssssissestsssesssasssesssasessssasssasssesssssssstessseesssssasssesssssssssasssssssessssssseresssessssssrns 3

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt et et e e et et e e et e et et et et e ee et ee e e e et e et ee et eteee et eteeee et eeeeaeeeeeeeninas 3
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..........ccceiueeiieeeeeieeieetee e e e s s eetttee s e e e s e et te st e e e s s e bbb a e e e e e s s s sbbbeteeeeesssasbbaaeeeeeessesabareness 3
5.2. PRZYGOTOWANIE PODEOZA ........oeeeeuveeieeeeeeeeeietee e e e e ettt e e e e ettt et s e e e s e ettt et e e e e s e e b bt et e e e e s e s sbbbeteaesesssasbbaaeeesesssasabareness 3
5.3. WBUDOWANIE I ZAGESZCZANIE KRUSZYWA ... ueeetveeiteeatteastesassseestseassseessesassseessssasssesssesassesssssesssesssessssssessesssssesssssessses 3
N O 016 117/ Q2307130 TR 3
5.5. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACET I ODCINAJACET ...vveeiuveeeiiuieeeaetteeeaitaeeesetvaeeassteeessntasssssssesasstseesssssssessnsaneessseeeens 4

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...t ettt ettt e ettt 4
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ........cvveeeeetee e ettt e et ittee e e ettt e e ettt e e s etata s s sabte e s sttt s s s bt e e e s sabaeesaabbasessabanessbbeeean 4
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT .......veeiveeitieaiteeeiteessteeestteesteeestteestaeestsessteesssseessassstsesstesessseesbesesssesssneessnens 4
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT ..ottt ettt ettt e ettt e e ettt e e sttt e e e ettt e e e e ab e e e e s bt e e e e sbbt e e s eab et e e s bbeeessabbeesaabbesessabaneesbbeeeas 4
6.4. Z4S4DY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI ....viiiiiiiiieeeiieeeeitteeeeetieeeeetreeeesnteeessnteeeesssaeeesnsanessnsseeeas 5

7. OBMIAR ROBOT ... e ettt e ettt e et et et et e e e e e ee e eneene e 5
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .....ccocuvieeieeeee e eeeee e e ettt e e ettt e e sttt e s s ettt e e s e atas e e s ebtte s s eab e e e s st bt e e e bbeeessabbeessbbaesssabaneesrbeeeas 5
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ...uviiiieeiiiitttteteeesseiitteetsesssssissbasssssssssasbassesseessassbsssesseesssasabbbasseeesssssbbbeseeesesssabbbbaeeseesssasabebanes 5

8. ODBIOR ROBOT ... ettt ettt et et e ettt et et et et e e et e e e ee oo 5

9. PODSTAWA PEATNOSC! ...ttt ettt ettt et ettt e ettt e e et et e et et ea e et et eteee et ete et et eteee et eaeerereeeeaaeies 5
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCH ......ccccveiiueeeiteeeiteeeiteeestaeesttessteesstsesstaeesteesssaeessseessnessssesssneessnens 5
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED......uuttiiiieiiiiiitttieieeessssiisbsstssssssssisssssessesssasssssessessssssastssssessssssssssesesesessssssbssesssessssssssenees 5

T0. PRZEPISY ZWIAZANE ............coo ettt oottt e e oo oottt e e e e e e M bbbttt e e e e e e a bbbt e e e e e e e e anbbbeeeeaeeesannbeneaaaeaan 5
OB (o2 Y PP 5

F10.2. INNE DOKUMENTY L. uutttttiiiieeiiiittttiesseessissstssssesssssisssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssissssssessssssisssssssssesis 5



D-04.02.01 Warstwy odsgczajace i odcinajace str.2z5

Specyfikacje iechniczne

Budowa drog gminnych w m. Golina, ulica gen. Sikorskiego wykonania i odbioru robot

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i
odcinajacych, stanowigcych czg$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podioze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajacych sa:
—  piaski,
—  zwir i mieszanka,
—  geowlokniny,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
— miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D
dss
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatlow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta
nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zaggszczalnoscei, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik rdéznoziarnistosci,
dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5]
dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetiaé wymagania normy PN-B-
11111 [3], dla klasy 1i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i
dobrze odwodnione.
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3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
—  rowniarek,
—  walcow statycznych,
—  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza™.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢é wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstegpach nie
wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzgdnych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto
grubo$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm,
to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapié¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podituznymi
czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi
i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrOwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okre$li¢ pierwotny i wtorny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia
wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zaggszczania jest whasciwy,
— okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy
odcinajacej 1 odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
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5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiada¢ aprobat¢ techniczna, zgodnie z
pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i
odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
badan i pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy 10razy na 1l km

2 | Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10razy na 1l km

. co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych,

5 | Rzgdne wysokosciowe €0 100 m dla pozostatych drog

)| co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych,

co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie K

7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zaggszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych tukow poziomych.
6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnos$ci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrows lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowa tatg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub
o wigeej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
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Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to warto§¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreSlonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
—  wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
—  zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9.  Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986.



