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PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej Rosocha - Kolonia (km 0+000 - 0+2

00)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie rowninnym
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm wraz zwy- |m
d.1/0816-03 wozem materialy z rozbiorki
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2 Przepusty drogowe
3|KNR 2-31  |Przepusty rurowe drogowe - fawa fundamentowa betonowa m3
d.2|0605-02
analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR 2-31 |Przepusty rurowe drogowe - rury faliste HDPE o $r. 40 cm m
d.2|0605-08
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5|KNR 2-31 |Przepusty rurowe drogowe - rury faliste HDPE o ér. 60 cm m
d.2|0605-08
analogia .
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 2-01 |Umocnienie skarp przy przepustach za pomocg betonowej kostki brukowej|m2
d.2|0516-05 szarej gr. 6 cm na chudym betonie
analogia
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
3 Roboty ziemne
7|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na calej |m?2
d.3/0101-03 szerokosci jezdni wraz z profilowaniem i zageszczaniem z wbudowaniem
gruntu w pobocza
924 m2 924.000
RAZEM 924.000
4 Roboty nawierzchniowe
8|KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosé po za- |m?2
d.4/0106-03 geszczeniu
0106-04
1024 m?2 1.024.000
RAZEM 1.024.000
9|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 15 cm (z wyklucze- |m?2
d.4|/0113-01 niem ttucznia wapiennego)
analogia
1024 m?2 1.024.000
RAZEM 1.024.000
10|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z tiucznia kamiennego gr. 8 cm (z wyklucze- |m?2
d.4|0113-04 niem tlucznia wapiennego)
analogia
1024 m?2 1.024.000
RAZEM 1 .024.000
11|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna |m?2
d.4/{0310-05 asfaltowa dla KR1- grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
852 m2 852.000
RAZEM 852.000
5 Urzadzenia bezpieczeristwa i oznakowanie
12|KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.5|0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.5/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 Roboty wykornczeniowe
14/KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - pobocza kat.I-1ll{m2
d.6|0505-04 oraz skarp
1054 m?2 1.054.000
RAZEM 1 .054.000

Norma PRO Wersja 4.26



PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Rosocha - Kolonia (km 0+000 - 0+200)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.6(1403-04 wu
356 m 356.000
RAZEM 356.000
16|/KNR 2-01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.6(0119-03
analogia
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200

Norma PRO Wersja 4.26




