PRZEDMIAR ROBOT
Droga gminna 472051P_poz13

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ZNISZCZONY PRZEPUST DROGOWY O Dt. 8 m | SR. 800 mm Z PRZYCZOtLKAMI BETONOWYMI
1/KNNR 1 D- Odkopanie uszkodzonego przepustu - Roboty ziemne wykonywane kopar- |m3
d.1/0202-07 02.01.01 |kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
8.0*2.0*1.0=
16.0 m3 16.000
RAZEM 16.000
2|/KNR 2-01 |D- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-04 02.01.01 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotnosé = 8
16.0 m3 16.000
RAZEM 16.000
3/KNR 2-31  |D- Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 800 mm m
d.1/0816-03 01.02.04 |Krotno$¢ = 1.3333
analogia
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-04 01.02.04 |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
8.08*3.14*0.8*0.8*0.15=
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
5/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-05 01.02.04 |tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
6/KNR 2-11 |D- Przepust rurowy o $r. 800 mm wg katalogu "PREFABRYKOWANE PRZE- |przep.
d.1/1402-05 03.01.01 |PUSTY RUROWE"-BPBDIM Transprojekt-Warszawa ; dlugos$¢ rurociggu 8
m z wykonaniem zelbetonowej konstrukcji wlotu i wylotu i umocnieniem
skarp.
1 przep. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.23




