
PRZEDMIAR ROBÓT
Droga gminna 472060P_poz20

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ZNISZCZONE PRZYCZÓŁKI PRZEPUSTU DROGOWEGO O DŁ. 10 m I ŚR. 1600 mm
1

d.1
KNR 2-31
1404-02

D-01.02.04 Oczyszczenie przepustów o śr. 1600 mm z namułu, gałęzi i pozostałości po-
powodziowych.
Krotność = 2.5

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNR 2-31
0605-02
analogia

D-03.01.01 Wykonanie ław fundamentowych pod przyczółki przepustu m3

2.5*0.6*0.3*2+1.5*0.6*0.3*2+1.5*0.6*0.3*2=
2.0 m3 2.000

RAZEM 2.000
3

d.1
KNR 2-31
0605-05
analogia

D-03.01.01 Wykonanie przyczółków Ŝelbetowych wg katalogu "PREFABRYKOWANE
PRZEPUSTY RUROWE"-BPBDiM Transprojekt-Warszawa ; przy istnieją-
cym przepuście o śr. 1600 mm

ścia
nk.

2 ścia
nk.

2.000

RAZEM 2.000

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.23


