Ogodlna charakterystyka robét

» Szacowanie strat na drogach gminnych: 472028P, 472045P,
472049P,472050P,472051P, 472055P, 472059P, 472060P, 472064P
w wyniku powodzi w Gminie Golina”

Charakterystyka robot przedstawia prace zwigzane z naprawg uszkodzonych drog
gminnych oraz odbudowag, naprawa Ilub oczyszczeniem uszkodzonych przepustow
drogowych.

Zakres robot przedstawiajg kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot, powyzsza
charakterystyka robot przedstawia ogolne informacje na temat stanu istniejgcego i
planowanych robot. Ponizej przedstawiono ogélng charakterystyke robét i podstawowe ilosci
potrzebne do wykonania w/w zadania wg protokotu komisji ds. szacowania szkéd
popowodziowych.

1. Droga gminna 472028P_pozl

STAN ISTNIEJACY :
= uszkodzona nawierzchnia bitumiczna nad przepustem na pow.: 50 m?
= zniszczone skarpy i pobocza drogi bitumicznej na dt. 100 m i szerokosci
pobocza 1 m

RODZAJ PRAC:
= mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz

podbudowy z kruszywa kamiennego i wywéz gruzu 50 m?
= wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o tgcznej gr. 23 cm 52,5 m?
» wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o tgcznej gr. 8 cm 50 m?
= doziarnienie poboczy warstwg zwiru gr. po zageszczeniu 10 cm 200,0 m?
= profilowanie i humusowanie poboczy wraz z obsianiem trawg 300,0 m*

2. Droga gminna 472028P_poz2

STAN ISTNIEJACY:
= rozmyta po obu stronach droga o naw. bitumicznej o tgcznej dt. 50 mi szer. 5 m
= zniszczony przepust drogowy o $r. 2500 mm i dt. 8

RODZAJ PRAC:
= mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz

podbudowy z kruszywa kamiennego i wywdz gruzu 250 m?
= wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o tacznej gr. 23 cm 262,5 m?
» wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o tgcznej gr. 8 cm 250 m?
» rozebranie przepustu i wywoz catego gruzu 47,1 m?

budowa przepustu rurowego o $r. 2500 mm dtugos¢ rurociggu 8m
z wykonaniem zelbetonowej konstrukcji wlotu i wylotu i umocnieniem skarp.
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3. Droga gminna 472045P_poz3

STAN ISTNIEJACY :
= rozmyta nawierzchnia drogi grunt-ttuczniowej o szer. 4 m na dt. 400 m,
»= nieréwnosci drogi na odc. 100 m

RODZAJ PRAC:
= mechaniczne wyréwnanie i wyprofilowanie uszkodzonych nawierzchni

réwniarka; 400 m?
= odbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego o $r. grubosci
po zageszczeniu 10 cm 1600 m?

4. Droga gminna 472045P_poz4

STAN ISTNIEJACY :
» zniszczony przepust drogowy o di. 6 m i $r. 600 mm z przyczétkami betonowymi,
* rozmyta po obu stronach droga o naw. grunt-ttucz. o dt. 100 mi szer. 4 m

RODZAJ PRAC:
= rozebranie przepustu i wywoz gruzu 0,8m?
* budowa przepustu rurowego o sr. 600 mm dtugos$¢ rurociggu 6m
z wykonaniem zelbetonowej konstrukcji wlotu i wylotu i umocnieniem skarp.
= mechaniczne wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

réwniarka; 400 m?
» odbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego o $r. grubosci
po zageszczeniu 10 cm 400 m?

5. Droga gminna 472045P_poz5

STAN ISTNIEJACY :
» zniszczony przepust drogowy o dt. 6 m i $r. 2 x 500 mm z przyczéotkami betonowymi,

RODZAJ PRAC:
= rozebranie przepustu i wywéz gruzu 1,4 m?
* budowa przepustu rurowego o sr. 2 x 500 mm dtugosc¢ rurociggu 2 x 6m
z wykonaniem zelbetonowej konstrukcji wlotu i wylotu i umocnieniem skarp.

6. Droga gminna 472045P_poz6

STAN ISTNIEJACY :
= zniszczony przepust drogowy o dt. 6 m i $r. 500 mm z przyczotkami betonowymi,

RODZAJ PRAC:
= rozebranie przepustu i wywéz gruzu 1,4 m?
* budowa przepustu rurowego o sr. 500 mm dtugosé rurociggu 6m
z wykonaniem zelbetonowej konstrukcji wlotu i wylotu i umocnieniem skarp.
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7. Droga gminna 472045P_poz7

STAN ISTNIEJACY:
»= przepust drogowy o di. 6 m i $r. 500 mm ze zniszczonymi przyczotkami betonowymi,

RODZAJ PRAC:
= oczyszczenie przepustu o $r. 500 mm z namutu, gatezi
I pozostato$ci popowodziowych. 6 m
* budowa przyczétkdw dla przepustu rurowego o sr. 500 mm z umocnieniem skarp.

8. Droga gminna 472049P_poz8

STAN ISTNIEJACY :
*= rozmyta po obu stronach droga w nasypie (1m) o naw. grunt-tlucz. na dt. 100 m
szer.4 m
= zniszczony przepust drogowy o di. 8 m i sr. 800 mm z przyczétkami betonowymi

RODZAJ PRAC:

» wykonanie rob6t ziemnych (wykopy i nasypy) 400 m*
= odbudowa nawierzchni z kruszywa famanego

0 Sr. gr. po zageszczeniu 10 cm 400 m?
» rozebranie przepustu i wywo0z gruzu 2,5m?

» budowa przepustu rurowego o sr. 800 mm dtugos¢ rurociggu 8m
z wykonaniem zelbetonowej konstrukcji wlotu i wylotu i umocnieniem skarp

9. Droga gminna 472049P_poz9

STAN ISTNIEJACY :
= rozmyta po obu stronach droga w nasypie (1m) o naw. grunt-tlucz. na dt. 100 m
szer.4m
= zniszczony przepust drogowy o di. 8 m i $r. 800 mm z przyczotkami betonowymi

RODZAJ PRAC:

= wykonanie robot ziemnych (wykopy i nasypy) 400 m*
= odbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego

o $r. gr. po zageszczeniu 10 cm 400 m?
= rozebranie przepustu i wywéz gruzu 2,4m?

* budowa przepustu rurowego o sr. 800 mm dtugosé rurociggu 8m
z wykonaniem zelbetonowej konstrukcji wlotu i wylotu i umocnieniem skarp

10. Droga gminna 472050P_poz10

STAN ISTNIEJACY :
= zniszczony przepust drogowy o dt. 8 m i $r. 500 mm z przyczotkami betonowymi,

RODZAJ PRAC:
= rozebranie przepustu i wywéz gruzu 0,7m?
* budowa przepustu rurowego o sr. 500 mm dtugosé rurociggu 8m
z wykonaniem zelbetonowej konstrukcji wlotu i wylotu i umocnieniem skarp.

Szacowanie strat na drogach gminnych w wyniku powodzi PPB PROBUD 3



11. Droga gminna 472050P_poz11

STAN ISTNIEJACY :
» uszkodzenie drogi na odc. 300 m i szer. drogi 4 m

RODZAJ PRAC:

» mechaniczne wyrownanie i wyprofilowanie uszkodzonych nawierzchni
réwniarka; 1200 m?

12. Droga gminna 472051P_poz12

STAN ISTNIEJACY::
» zniszczony przepust drogowy o dt. 8 m i $r. 2 x 600 mm z przyczotkami betonowymi,

RODZAJ PRAC:
= rozebranie przepustu i wywéz gruzu 2,8m°
* budowa przepustu rurowego o sr. 2 x 600 mm dtugos¢ rurociggu 8m
z wykonaniem zelbetonowej konstrukcji wlotu i wylotu i umocnieniem skarp.

13. Droga gminna 472051P_poz13

STAN ISTNIEJACY :
= zniszczony przepust drogowy o dt. 8 m i $r. 800 mm z przyczotkami betonowymi,

RODZAJ PRAC:
= rozebranie przepustu i wywéz gruzu 25m?
* budowa przepustu rurowego o sr. 800 mm dtugosé rurociggu 8m
z wykonaniem zelbetonowej konstrukcji wlotu i wylotu i umocnieniem skarp.

14. Droga gminna 472055P_poz14

STAN ISTNIEJACY::
» zniszczona (podmyta) droga o naw. z prefabrykowanych ptyt zelbetowych
10% ptyt do wymiany

RODZAJ PRAC:
» rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych)

I wywiezienie gruzu 3000 m
= mechaniczne wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
réwniarka; 12000 m?
= wyrownanie nawierzchni pospotkg o $ér. gr. 5 cm 12000 m?
= wykonanie nawierzchni z odzyskanych ptyt prefabrykowanych 5400 m?
» wykonanie nawierzchni z nowych ptyt prefabrykowanych 600 m?

15. Droga gminna 472055P_poz15

STAN ISTNIEJACY :
» zniszczony przepust drogowy o di. 8 mi §r. 800 mm z przyczétkami betonowymi,
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RODZAJ PRAC:
» rozebranie przepustu i wywo0z gruzu 25m?
* budowa przepustu rurowego o sr. 800 mm dtugos¢ rurociggu 8m
z wykonaniem zelbetonowej konstrukcji wlotu i wylotu i umocnieniem skarp.

16. Droga gminna 472055P_poz16

STAN ISTNIEJACY :
» zniszczony przepust drogowy o dt. 8 mi $r. 2 x 1000 mm z przyczétkami betonowymi,

RODZAJ PRAC:
» rozebranie przepustu i wywo0z gruzu 5,0 m®
» budowa przepustu rurowego o sr. 2 x 1000 mm dtugosc rurociggu 8m
z wykonaniem zelbetonowej konstrukcji wlotu i wylotu i umocnieniem skarp.

17. Droga gminna 472059P_poz17

STAN ISTNIEJACY :
= zniszczona droga grunt-zwirowa na odc. 1000 m i szer. drogi 4 m
= miejscowe ubytki w nawierzchni na odc. 300 m i szer. drogi 4 m

RODZAJ PRAC:

» mechaniczne wyrownanie i wyprofilowanie uszkodzonych nawierzchni
réwniarka; 4000 m?
* uzupetnienie nawierzchni pospotka o $r. gr. 5 cm 1200 m?

18. Droga gminna 472059P_poz18

STAN ISTNIEJACY :
= zamulony przepust drogowy o di. 10 mi $r. 2 x 1000 mm ze zniszczonymi
przyczotkami betonowymi,

RODZAJ PRAC:
= QcCzyszczenie przepustu o sr. 2 x 600 mm z namutu, gatezi

I pozostatosci popowodziowych. 20m
= wywiezienie nhamutu i pozostatosci popowodziowych. 28 m°
* umochienie skarp i dna kanatow ptytami zelbetowymi gr. 12 cm

wykonywanymi na mokro bez podsypki 24 m?

19. Droga gminna 472060P_poz19

STAN ISTNIEJACY :
»= rozmyta nawierzchnia drogi grunt-ttuczniowej o szer. 4 m na dt. 300 m,

RODZAJ PRAC:
= mechaniczne wyréwnanie i wyprofilowanie uszkodzonych nawierzchni
réwniarka; 1200 m?
= odbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego o $r. grubosci
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po zageszczeniu 10 cm 1200 m?
20. Droga gminna 472060P_poz20

STAN ISTNIEJACY :
» zniszczone przyczotki przepustu drogowego o dt. 10 mi $r. 1600 mm,

RODZAJ PRAC:
» oczyszczenie przepustu o $r. 1600 mm z namutu, gatezi
= | pozostatosci popowodziowych. 10 m
* budowa przyczétkdéw dla przepustu rurowego o sr. 1600 mm z umocnieniem skarp.

21. Droga gminna 472060P_poz21

STAN ISTNIEJACY:
= zamulony przydrozny row odwadniajgcy na odc. 300 m,

RODZAJ PRAC:
= 0oczyszczenie rowOw z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu 300 m

22. Droga gminna 472064P_poz22

STAN ISTNIEJACY :
» zniszczona droga grunt-zwirowa na odc. 1000 m i szer. drogi 4 m
= miejscowe ubytki w nawierzchni na odc. 150 m i szer. drogi 4 m

RODZAJ PRAC:

= mechaniczne wyréwnanie i wyprofilowanie uszkodzonych nawierzchni
réwniarka; 4000 m?
* uzupetnienie nawierzchni pospotkg o $r. gr. 5 cm 600 m?

23. Droga gminna 472064P_poz23

STAN ISTNIEJACY :
= zamulony przepust drogowy o dt. 8 mi $r. 2 x 800 mm

RODZAJ PRAC:
= Qczyszczenie przepustu o sr. 2 x 800 mm z namutu, gatezi

I pozostatosci popowodziowych. 16 m
= Qczyszczenie rowdw przy przepuscie z namutu o $redniej grub. 60 cm
bez naruszania skarp rowu 30m
= wywiezienie hamutu i pozostatosci popowodziowych. 23,1m*

24. Droga gminna 472064P_poz24

STAN ISTNIEJACY :
= zamulony przepust drogowy o dt. 8 mi $r. 500 mm

Szacowanie strat na drogach gminnych w wyniku powodzi PPB PROBUD 6



RODZAJ PRAC:
= Qczyszczenie przepustu o sr. 500 mm z namutu, gatezi

I pozostatosci popowodziowych. 8m
= Qczyszczenie rowdw przy przepuscie z namutu o $redniej grub. 60 cm
bez naruszania skarp rowu 30m
= wywiezienie hamutu i pozostatosci popowodziowych. 13,6 m®
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