
PRZEDMIAR ROBÓT
Droga gminna 472064P_poz23

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ZAMULONY PRZEPUST DROGOWY O DŁ. 8 m I ŚR.2x800 mm
1

d.1
KNR 2-31
1404-03

D-
01.02.04

Oczyszczenie przepustu o śr. 2x800 mm z namułu, gałęzi i pozostałości po-
powodziowych.

m

2*8,0=
16.0 m 16.000

RAZEM 16.000
2

d.1
KNR 2-31
1403-03
analogia

D-
06.04.01

Oczyszczenie rowów przy przepuscie z namułu o  średniej grub. 60 cm bez
naruszania skarp rowu

m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

3
d.1

KNR 4-04
1103-04
analogia

D-
01.02.04

Wywiezienie mułu i pozostałości popowodziowych przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0.8*8.0*0.4*2+30.0*0.6=
23.1 m3 23.100

RAZEM 23.100
4

d.1
KNR 4-04
1103-05

D-
01.02.04

Wywiezienie mułu i pozostałości popowodziowych przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za kaŜ-
dy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4

m3

23.1 m3 23.100
RAZEM 23.100

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.23


