PRZEDMIAR ROBOT
Droga gminna 472055P_poz14

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
1 ZNISZCZONA (PODMYTA) DROGA O NAW. Z PREFABRYKOW. Pt YT ZELBET. 10% PLYT DO WYMIA-
NY
1|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) m
d.1/0809-02
analogia
3000.0 m 3000.000
RAZEM 3000.000
2|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |ms3
d.1/1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
(3000.0*1.0*2)*0.15*10%=
90.0 m3 90.000
RAZEM 90.000
3|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
90.0 m3 90.000
RAZEM 90.000
4/KNR 2-31  |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.1/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3000.0*4.0=
12000.0 m?2 12000.000
RAZEM 12000.000
5/KNNR 6 D-04.04.01 |Wyréwnanie nawierzchni pospétkg o $r. gr. 5 cm - Warstwa z kruszyw natu- |m?2
d.1/0112-05 ralnych gr. 5 cm
Krotnos¢ = 0.5
12000.0 m?2 12000.000
RAZEM 12000.000
6/KNNR 6 D-05.03.03 |Wykonanie nawierzchni z odzyskanych plyt - Nawierzchnie z ptyt drogowych |m2
d.1/0307-06 betonowych , spoiny wypetnione piaskiem na podsypce piaskowej
analogia
6000.0-6000.0*10%=
5400.0 m?2 5400.000
RAZEM 5400.000
7/KNNR 6 D-05.03.03 |Wykonanie nawierzchni z nowych plyt - Nawierzchnie z ptyt drogowych beto- |m?2
d.1/0307-06 nowychprefabrykowanych, spoiny wypetnione piaskiem
analogia
6000.0*10%=
600.0 m?2 600.000
RAZEM 600.000

Norma PRO Wersja 4.23




