D-08.05.05 Scieki z kostki brukowej betonowe; str.1z5

Przebudowa ulicy Bohateréw Il Wojny Swiatowej Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

Spis tredci:

TSN I = PRSP PP P UPPPR 2
L L P RZEDMIOT ST .ttt e 2
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SS T ... iiiitiiiii e i ittt et e e e ee ittt et e e e eetetateeeeeeesatabeaeeaeeaaaabstasseeeeaasssesaeaeeaeassbessaeeesaatssaeeeeaesassbasaeaeeaassssaeaeeessasssrnneas 2
1.3. ZAKRES ROBOT OBJIETYCH SO T . iiiiiiiiiiiiiiiiiii et e e ettt te e e e ettt e e e e et e e et e e e e e e et aaa s e eee e e s aaaa e eeeeeassta e eeeeessstanaeeeessssannseeeessssannaeeeseesnnnnaaaaees 2
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...eeiieeiitutttteeeeeaiittteeeeeessaistsssesseaaaatssssssaesaasssssseasesasasssssseaeesassssasesesssassssseeeesasssssseseesssnsssssnes 2

2. MATERIALY .ottt e ettt e e e ettt e e e e e e e beeeeeeeaaabeaaeeeeaaaassaaeaeaeeaaateeeeaeeaaateteeeeeeeaaateeeeaeeaaatetaeeeeeeaaabeeteeeeaaaatarreeeeeeaaaraeeaaeaans 2
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ....ceittiteeeeiiitiie e e e eeeesteeeeeeeettatseeeeeeaaaaaeeeeeeassta e seeeeasstanaeeeeesssanseeeessssannseeessnsrnnnranaaes 2

2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - WYMAGANIA

] o 4 = LTRSS UUPRUPPPRN 3
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .. eeeieeiiiuttiteeeeaaaittteesteeesaiitsseesseaaaasssesssaessaaasssseasesasasssssseaeesaaasssssssesssassssssasessassssesssaessanses 3
3.2. SPRZET DO WYKONANIA SCIEKU .....ceiiiieieeeee e 3

A, TRAN S P O R T ...ttt e ettt e e e e ettt e e eeeesetbeeeeaeeaaateseeaeeaeaasssesaeaeesasatesaeaeeaessssaaeseeesassesseeeeesaanssbaeeeaeesasssesaeeeeseasssaeaeeeeanssrneneas 3
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .....uuttiiieeeieiittteeeteeesaitsseeeeesaaasssesseeseaaaasssssssesssassssseassssassssssssesssasssssssesessassssesseeesannnes 3
4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH ...eiiiiiiiiiieeeee et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaeaaaeaaaaaaaaaaaens 3
4.3. TRANSPORT MATERIALOW ...iiiiiiiieieeeee ettt ettt ettt et et e e et et e e et et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaeaeaaaeaaaaaaaeaaaaaeaaaaaaaaaaaeaeaaaeaeaaaeaaaaaaaeaens 3

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt te e et st ete st et et et et e e et e et et es s e e et et et et eteee et e s e ee e e et et e e et eee et esssee s et ete s et nesetenesaees et ere e neees 3
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ....ciiiutriieieeeiaittttteeeesaaitstesseesesatsssseaseaaaasssessaassaaasssssssesasasssssseasesaaasssssssesssasssssseasessassssesseaessanses
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE ...ttt s s
5.3. WYKONANIE WYKOPU, LAWY | USTAWIENIE KRAWEZNIKOW ....
5.4. WYKONANIE SCIEKU Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWED ..c.ceiiiuttteeeeeeiaitereeeeeaaaatssesseasssaasssssssesssassssssessssassssssssesssasssssssssessassssssssessaannes

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt ettt ettt e et e e e e et et e et e e et et e e e s e e et et et e et e e e e et e et ee et e et et et e e eee et e et se et e et eee et eenen et eenses e et eee e eeean 3

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

7. OBMIAR ROBOT ...ttt ittt ettt ettt ettt e et et et e s s e s et e s e s e s ae e es et a2 et e s ese sttt et et e s e ee e s et et et eaese e s et et et esean s et et et et esnss et st eseseseenanas 4
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ...viiuvietteestressseasseeasseesssessssessssassesssssasssssssessssssseessssassessssssnsesssssessssssseessssassessssssnsesssseessesssseenssesnsens 4
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA .....uittteeteeesasttseeesasassssee et eesaa s ses et e e e e e 2 s sree et e e e e e a s e s ettt e e e 1 s s Ee e et e e a4 e aa e e R e e et e e a4 s s Re e et e e e e e aasnn e e e e e e e nssnnnneeeeeennenneenas 4

LTI ] =T0] 2 =l 0] =10 ) LU TORR TR 4
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ...vviitueetieisteesseeasseesssesseessssasseessssasesssseesssssssesssssasssssssssssesssssasssssssesnsssssssessessssesssesssseessessssessseennsens
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

9. PODSTAWA PEATNO SCl.o.viiiiieiieieieeeeeeete ettt es s sttt s teasts st et e e sastetete s et et et es s s sss s e et et e e seet s s s s e s essantetes et et asanansnenenesentetesnsaninnses 4
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI .. .eeiutteiteeesteestteaseessaeesseessseassseasssesssessesssssssssessseessssassessssssssesssseessesssseensesansens 4

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ]



D-08.05.05 Scieki z kostki brukowej betonowe; str.2z5

Przebudowa ulicy Bohateréw Il Wojny Swiatowej Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem $ciekdw z betonowej kostki brukowej podczas przebudowy ulicy Bohateréw Il Wojny Swiatowej w miejscowosci Golina.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- Sciekoéw ulicznych przykraweznikowych i miedzyjezdniowych z betonowej kostki brukowe;.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw
do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2.Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni, na ktérych
zastosowano przeciwne spadki poprzeczne.

1.4.3. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej Do
wykonania $ciekdw stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci > 80 mm. Powinna to by¢ kostka klasy I, gatunku 1. Wyglad
zewnetrzny, ksztalt, wymiary i dopuszczalne odchytki wymiarowe dla betonowej kostki brukowej oraz kolory podano w SST D-05.03.23
.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla betonowej kostki brukowej, sg nastepujgce:
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza
wytrzymatosc pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
- nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosic nie wiecej niz 5%.
- odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpornosc¢ na
dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
— Scieralnosc kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosic nie wiecej niz 4 mm

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruko wych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w
recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250
[5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory

zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania $cieku

Roboty mozna wykonywac recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

- ubijakéw recznych i mechanicznych do zageszczania - ubijania kostki.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna
stosowac¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R,
kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.3. Transport materiatow

Wymagania dotyczgce transportu kraweznikéw, sktadnikow betonu i piasku na podsypke podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe”, a transportu kostki w SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i 0$ $cieku zgodnie z dokumentacjg projektowg. Dla Scieku
umieszczonego miedzy jezdniami (nawierzchniami) o$ $cieku stanowi 0$ koryta pod fawe.

5.3. Wykonanie wykopu, tawy i ustawienie kraw  eznikéw

Wykonanie wykopu pod tawe, tawy betonowej dla Scieku przykraweznikowego i miedzyjezdniowgo oraz ustawienie kraweznikéw na
tawach powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz postanowieniami SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5.4. Wykonanie $cieku z kostki brukowej betonowej

Ogdlne wymagania dotyczgce uktadania betonowej kostki brukowej podano w SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej”. Rodzaj i wymiary $cieku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Scieki przykraweznikowe nalezy wykonaé z 2
rzedow kostki brukowej betonowej, obnizonych w stosunku do krawedzi nawierzchni o 1 do 2 cm. Na tawie betonowej nalezy wykonac
podsypke cementowo-piaskowg o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowg i wymaganiami podanymi w SST D-05.03.23
.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

Na wykonanej podsypce nalezy utozy¢ $ciek z kostki brukowej betonowej, z zachowaniem wymaganej w dokumentacji projektowej
niwelety Scieku. Szeroko$¢ spoin miedzy poszczeg6lnymi kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Utozong kostke nalezy ubi¢ przy
pomocy ubijakéw recznych lub mechanicznych. Kostki pekniete nalezy wymienic¢ na cate. Wypetnienie spoin nalezy wykonywac zgodnie
z warunkami podanymi w SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materialtdw przeznaczonych do wykonania $cieku z kostki
brukowej betonowe i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania kostki powinny by¢ wykonane w zakresie i z
czestotliwoscig wg SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej’. Badania pozostalych materiatdbw stosowanych do
wykonania $cieku z kostki brukowej betonowej powinny obejmowacé wszystkie wiasciwosci, ktére zostaly okreslone w przepisach
podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan

W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem $cieku nalezy sprawdzac:
— wykop pod tawe,
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— gotowg tawe,
— ustawienie kraweznika,
— wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzac, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi #2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegajg:

a) linia tawy w planie, ktéra moze sie réznic¢ od projektowanego kierunku o #2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie r6zni¢ od niwelety projektowanej o #1 cm na kazde 100 m tawy,

c) wymiary i rownosc tawy, sprawdzane w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czym dopuszczalne
tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) tawy #10% wysokosci projektowanej,
—  szerokosci gornej powierzchni fawy + 10% szerokosci projektowane;,
— roéwnosci gérnej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przylozong czterometrowg fatg.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:

a) linia kraweznika w planie, ktéra moze sie ré6zni¢ o #1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) niweleta kraweznika, ktéra moze sie r6znic¢ od niwelety projektowanej o #1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra moze
wykazywac przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnig kraweznika a przytlozong czterometrowg fatg,

d) wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie
badanej spoiny,

e) szerokosc¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktéra nie moze by¢ wieksza od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegajg:

a) niweleta Scieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o #1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

b) réwnosc podtuzna Scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra moze wykazywac
przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a tatg czterometrows,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o #1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego Scieku z kostki brukowej betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykop pod tawe,

- wykonana fawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

pielegnacje betonu i ew. rozbiérke szalunku,
wykonanie podsypki, ustawienie kraweznikow,

wypetnienie spoin,

utoZenie Scieku z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem spoin i pielegnacjg Scieku,
zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznikéw gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiaréw i badart wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Norma
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3.  PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250
6. BN-80/6775-03/04

© N

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.




