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 „Zakup fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych” szt. 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DOSTAWA SAMOCHODU DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
1. Przedmiot zamówienia.

1.1. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z przeznaczeniem do wywozu nieczystości stałych, typu śmieciarka na podwoziu samochodu dwuosiowego z kabiną dla kierowcy i dwóch osób obsługi, w tym:

Ø -zabudowa śmieciarki wg obowiązującej normy PN- EN 1501-1o pojemności 16 m3 z
     aparatem zasypowym przystosowanym do opróżniania pojemników 80, 110, 120, 140, 240
       i 1100 litrów z możliwością włączenia funkcji tzw. wytrzepywania pojemników, z 
     regulacją zgniotu, 

1.2. Szczegółowe określenie i zakres przedmiotu zamówienia – wymagane parametry
     techniczne przedmiotu zamówienia:

A. Rok produkcji podwozia- fabrycznie nowe, nie wcześniej niż styczeń 2009 r., o
     następującej charakterystyce i wyposażeniu:

Ø Silnik wysokoprężny, norma emisji spalin Euro 5, moc minimalna 150 kW 

Ø Skrzynia biegów manualna lub automatik
Ø Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 
Ø Przedni zderzak stalowy.

Ø Immobiliser z blokadą wtrysku paliwa.

Ø Kabina dla kierowcy i dwóch osób obsługi – kolor kabiny pomarańczowy lub biały
Ø Pneumatyczny fotel kierowcy.

Ø Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa.

Ø Elektrycznie sterowane szyby boczne.

Ø Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne i szerokokątne. 

Ø Belka sygnalizacyjna na dachu kabiny, zawierająca żółte światła ostrzegawcze.
Ø Ręczny wyłącznik prądu na ramie podwozia.

Ø Pojazd przystosowany do zimowych warunków pracy w temperaturach poniżej -18C.

B. Rok produkcji zabudowy śmieciarki o pojemności minimalnej 16 m3 – fabrycznie nowa,
    nie wcześniejszy niż styczeń 2009r., o następującej charakterystyce:

Ø Zabudowa połączona elastycznie z podwoziem, mocowana na  ramie pośredniej 
   zapobiegającej przenoszeniu obciążeń spowodowanych dużą wagą ładunku bezpośrednio na
    podzespoły podwozia.

Ø Ściany skrzyni ładunkowej oraz jej podłoga  wykonane  z blachy o podwyższonej
    odporności na ścieranie.

Ø Objętość wanny (kosza) załadunkowej min. 2 m3.

Ø Liniowo-płytowy mechanizm zgniatania odpadów do stopnia zagęszczenia, co najmniej
    5:1..

Ø Urządzenie załadowcze uniwersalne dostosowane do współpracy z pojemnikami 80 – 1100
    l z możliwością regulacji prędkości załadunku.

Ø system samoczyszczenia skrzyni ładunkowej
Ø mechanizm wypychający śmieci ze skrzyni ładunkowej

Ø siłowniki płyt prasujących umieszczone wewnątrz skrzyni załadunkowej (odwłoka).
Ø Urządzenie bezpieczeństwa /automatyczne zatrzymania systemu zgniatającego/ .

Ø Tylny panel sterowniczy z funkcjami pracy płyt pracujących po prawej i lewej stronie 
    odwłoka.

Ø Włącznik do rozpoczęcia cyklu ładowania.

Ø Włącznik wyładowania skrzyni po lewej stronie z przodu zabudowy.

Ø Wyłącznik bezpieczeństwa po obu stronach.

Ø Włącznik dzwonka po obu stronach.

Ø Światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu.

Ø Dwa stopnie uchylne wyposażone w czujnik. Opuszczenie do pozycji poziomej powoduje:
    ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h, rozłączenie ukł. ugniatania, uniemożliwia
     manewr cofania pojazdu. Położenie stopnia „pionowo” odwołuje w/w ograniczenia.

Ø System centralnego smarowania, obsługujący niezależnie główne najbardziej obciążone
    punkty smarne zabudowy. Przewody smarne wzmocnione w newralgicznych miejscach.. 

Ø Zbiornik-wanna na odcieki.

Ø Funkcja „wytrzepywania” pojemników wraz z wyłącznikiem funkcji.

Ø Zabudowa odpowiadająca najnowszym wytycznym CE.

Ø Kolor zabudowy pomarańczowy 
Ø Samoczynna regulacja obrotów silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego.
2. Wymagania i warunki realizacji.

2.1. Oferowany samochód-śmieciarka winien spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia do ruchu (w tym warunków technicznych i badań pojazdów), wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami).

2.2. Wymagane udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące 

2.3. Oferowany samochód-śmieciarka winien być wyposażony w koło zapasowe zamocowane w pojeździe.

2.4. Oferowany samochód-śmieciarka winien mieć zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępny w ciągu 24 godzin.

2.5. W okresie gwarancyjnym koszty serwisowania /z wyjątkiem kosztu użytych materiałów eksploatacyjnych/ wraz z kosztem dojazdu serwisu do uszkodzonego pojazdu wliczone w cenę pojazdu.

2.6. W przypadku importu samochód-śmieciarka winien być oclony i gotowy do zarejestrowania w dniu dostawy.

2.7. Do oferty należy dołączyć:

A. Opis techniczny oferowanego samochodu- śmieciarki– wskazując markę, typ i model lub załączając odpowiednio karty katalogowe, zdjęcia, certyfikaty itd., itp. dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego samochodu i nadbudowy.

B. Wykaz punktów serwisowych – w tym informację o warunkach gwarancji, obsługi serwisowej wraz z adresem najbliższej stacji obsługi prowadzącej serwis 

