KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 gr. 4 cm
2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 gr. 4 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0-31,5mm gr. 8 cm
4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-63 mm gr. 12 cm
& . POBOCZA
Prze kr0] konstru kcy] ny 5 Pobocze z KESM 0-31,5mm gr. 10 cm
Odcinek drogi na prostej i tukach
' szeroko$é zmienna ' 3,50 " szeroko$é zmienna ;
0,5 ) 1,75 1,75 ) 0,5
POBOCZE ‘ JEZDNIA JEZDNIA ‘ POBOCZE
UTWARDZONE UTWARDZONE
0,15 0,15
% 2,
1 1
9 B3 3 19
2 2
3 3
4 4]
y PRZEDSIEBIORSTWO N
p rfo b u d PROJEKTOWO-BUDOWLANE
ROMAN URBANIAK
é OBIEKT Przebudowa drogi gminnej Rosocha - Koloni )
\_ gi gminnej Rosocha - Kolonia D
~ oo G Gor A
\ ADRES Rosocha - Kolonia, Gmina Golina p
C INWESTOR Gmina Golina )
é TRESC Przekréj konstrukcyjny )
N %
4 BRANZA Y NR ZLEC. Y SKALA Y NUMER RYS. R
Drogowa Z-8/2016 1:25 04
N S N N N /
C IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS )
@ oy WKP/0099/PWOD/10 | 052016 N
N_ OPRACOWAL Bartosz Urbaniak specjalnosé drogowa -
@ - WKP/O0S9/PWOD/0 | 052016 )
N_ PROJEKTOWAL Bartosz Urbaniak specjalnosé drogowa |
4 inz. GAN.240/8346/11/28/84 | 052016 N
N_ SPRAWDZIL Roman Urbaniak specjalnosé konstrukeyjno-inzynieryjna )
62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18 ® T/F +48 632422806 ® REGON 310508247 ® NIP 665-002-45-05 ® eM ppbprobudkonin@op.pl




