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Ł1

Km = 0+232.77

R = 35.0

L = 9.18

Styczna = 4.6

Ł2

Km = 0+361.12

R = 100.0

L = 11.62

Styczna = 5.8

Ł3

Km = 0+408.70

R = 50.0

L = 9.09

Styczna = 4.6

Ł4

Km = 0+439.95

R = 200.0

L = 16.58

Styczna = 8.3

BRANŻA
NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO-BUDOWLANE

ROMAN URBANIAK

TREŚĆ

INWESTOR

ADRES

OBIEKT

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW. DATA I PODPIS

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18       T/F +48 63 242 28 06       REGON 310508247       NIP  665-002-45-05       eM ppbprobudkonin@op.pl

OPRACOWAŁ

OZNACZENIA:

- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla KR1

- proj. krawędź jezdni i poboczy

- pobocza umocnione cześciowo kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5

UWAGI:

Istniejące uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych

długość i szerokość wykopu

pod nawierzchnią zabezpieczyć za pomocą rur dwudzielnych przez całą

- przepust z rury PE śr. 50 cm do renowacji


