Specyfikacja techniczna                                                        Załącznik Nr 4

1  Krzesło  wymiary wysokość /szerokość / głębokość całkowita 82/54/42 cm, wysokość/ szerokość/ głębokość siedziska 47/ 47/ 42 cm, siedzisko i oparcie miękkie tapicerowane, obicie z tkaniny wysokogatunkowej, trwałej, kolor obicia brązowo-beżowy, krzesło na metalowej ramie malowanej proszkowo w kolorze czarnym, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego,  możliwość ustawiania krzeseł na sobie ( sztaplowania )  
2 Stoły  wymiary : długość /szerokość/ wysokość stołu 170/100/75 cm, grubość blatu min. 28 mm, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej odpornej na wodę oraz wysoką temperaturę, obrzeża zabezpieczone oklejką PCV. Nogi z rury okrągłej ø 40 końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego, rama metalowa pod blat profile zamknięte 40x25 mm.
3 Stoły wymiary : długość/  szerokość/ wysokość stołu 100/100/75 cm, grubość blatu min. 28 mm, blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej odpornej na wodę oraz wysoką temperaturę, obrzeża zabezpieczone oklejką PCV. Nogi z rury okrągłej ø 40 końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego, rama metalowa pod blat profile zamknięte 40x25 mm.

4 Wieszaki  wymiary :1500x130x800 mm, konstrukcja z kształtowników metalowych, posiadających obrotowe kotwy do mocowania na ścianie, haki – 22szt rozmieszczonych z dwóch stron, kolor chrom
5  Siatka i słupki (piłka siatkowa)  słupki aluminiowe demontowalne wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego-owalnego, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Nie wymagające odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym. W skład kompletów słupków wchodzi :  urządzenie naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego,  haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne).możliwość zawieszenia siatki na wysokości 106-250 cm. siatka do siatkówki czarna z antenkami. osłony do słupków. Tuleje mocujące aluminiowe lub stalowe w komplecie z pokrywami maskującymi. Cały komplet do siatkówki wraz z montażem.

6 Bramki z siatkami (piłka ręczna)   Bramki demontowane- rama główna wykonana z profilu aluminiowego 80x80mm, wymiary w świetle 200 x 300 cm. Łuki wykonane z rury stalowej 35 mm, cynkowane galwanicznie.  głębokość bramki: 50cm dołem, 50 cm górą. mocowanie do podłoża hali przez przykręcenie w dolnej części łuku śrubami mocującymi do uchwytów zamocowanych na stałe w posadzce (cztery punkty mocowania na jedną bramkę). Haki mocujące siatkę wykonane są z tworzywa sztucznego. Siatka do piłki ręcznej profesjonalna z piłkochwytem , grubość sznurka  5 mm , kolor niebieski. Cały komplet z montażem.

7 Stół do tenisa z siatkami - stabilna konstrukcja oparta na dwóch niezależnych wózkach , blat: 18 mm na stalowej ramie, dodatkowe narożniki ochronne,  możliwość gry pojedynczej, zestaw z siatką (siatka z włókien syntetycznych) spełniający wymagania przepisów gry w tenisa stołowego,  8 łożyskowanych gumowych kółek skrętnych o średnicy 75mm, hamulec stołu,  konstrukcja z profili stalowych, malowanych proszkowo, 4 zamki do bezpiecznego składania stołu,  4 niezależne stalowe blokady nóg,  osobny wózek z profili stalowych na każdą połowę stołu,  podwójne zabezpieczenie przy złożonym i rozłożonym stole,  łączenie stabilizujące obie połowy podczas gry, wymiary: 274 x 152 x 76 (cm); waga: 80 kg
8 piłkochwyty 13x5 - siatka ochronna , oczka 100 x 100 mm , grubość splotu 2-3 mm , kolor zielony ,wraz z  karabińczykami teflonowymi do mocowania siatek osłonowych na boiskach. Certyfikat bezpieczeństwa "B" .Obciążenie dolnej krawędzi piłkochwytu Pb 200g/mb.
9 Materace gimnastyczne 200x120x10 cm , certyfikat bezpieczeństwa "B", kolor niebieski. 

10 Telewizor LCD wymagania minimalne -  przekątna  ekranu 52 cale, format obrazu 16:9 , Full HD - rozdzielczość 1920x1080 pikseli , kontrast 50 000:1 , jasność 500 cd/m2, czas reakcji 4ms , kąt widzenia - 178 st. moc akustyczna 2x 10 W, menu ekranowe w języku polskim,złącza słuchawkowe, HDMI, wiselink, S-Video, kompozytowe (AV), złącza antenowe, Component, Scart x2, HDMI x3, PC (D-SUB), optyczne audio ,Telegazeta, dopasowany do wieszaków ściennych w standardzie VESA 600x400, wymiary z podstawą WxSxG: 86,6x127,6x32,6 cm ,wymiary bez podstawy WxSxG: 80,6x127,6x10,5 cm, czarny, wieszaki ścienne w komplecie
11. Zestaw nagłaśniający - kolumna aktywna, Moc: 270 W RMS, Wbudowany 3 kanałowy mikser, Głośniki: 15” + RX14 driver, Pasmo przenoszenia: 36 Hz – 20 kHz, Skuteczność: 97 dB, Wymiary: 74 x 56 x 44 cm, Waga: 24 kg, kabel łączący z drugą kolumną20 m lub dłuższy, odtwarzacz CD Audio MP3 z opcją antywstrząsową (zapobiegający przerwaniu odtwarzania dźwięku podczas drgań)kabel łączący z kolumną 10 m lub dłuższy, statyw rozkładany pod kolumnę,
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12  Kosze na śmieci  wykonana ze stali szlachetnej z połyskiem, średnica 24 cm, wysokość 70cm, część górna zdejmowana do łatwego usuwania nieczystości

13 Zestaw do sprzątania - wózek do sprzątania pojedynczy malowany (wiadro 20l , koszyczek , prasa do wyciskania). mop płaski 50 cm kompletny ( Wkład bawełniany + uchwyt mopa + styl aluminiowy ) 2 stuki. Mop ściągający 80 cm kompletny ( Wkład bawełniany + uchwyt mopa + styl aluminiowy ) 2 sztuki. Zapasowe wkłady do mopów po dwa z każdej szerokości. 
14 Stół kuchenny ze stali nierdzewnej (200x100)·-  długość ( L): 200 cm ,  szerokość ( B): 100 cm ,    wysokość: 85 cm,  wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 , półka ze stali nierdzewnej w połowie wysokości pod blatem roboczym ,  stopki z regulacją wysokości

15 Regał na naczynia - RT-133   szerokość (B): 40 cm  długość (L): 140 cm  wysokość (H): 180 cm  wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. odległość między półkami: 38 cm,  5 półek stałych,  stopki z regulacją wysokości

16 suszarka do naczyń -regał nierdzewny gretingowy 4-półkowy  szerokość (B): 40 cm , długość (L): 100 cm , wysokość (H): 180 cm , wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304,  odległość między półkami: 51,5 cm,  4 półki gretingowi,  stopki z regulacją wysokości

17 kuchnia gazowa - wymiary (szer. x głęb. x wys.): 90x70x85 cm, liczba palników: 4, maks. obciążenie jednego palnika: 100 kg, możliwość ustawienia kurkiem tzw. "oszczędnego płomienia", zapalacz elektryczny,  wyjmowane płyty podpalnikowe ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości,  ruszty emaliowane,  moc:  3,5 + 2x5 + 7 (20,5 kW) , zasilanie: 230 V,  przyłącze gazu: R ½", Gaz propan-butan

18 Krajalnica - nóż i prowadnica plastra wykonane ze stali nierdzewnej , wymiary (dł. x szer. x wys.): 52x36x31,5 cm , stół podawczy: 16x14 cm , średnica noża - 19,5 cm , regulacja grubości - 0÷15 mm ,prędkość obrotowa noża - 300 obr/min , wbudowana ostrzałka noża , moc - 150W (0,20 KM) , zasilanie - 230 V , waga - 10 kg 

 19 Taboret gazowy   - wymiary (szer. x głęb. x wys.): 58x58x44 cm,  liczba palników: 1,  moc: 9 kW,  przyłącze gazu: R ½, zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia , zasilane gazem propan-butan

20 regał  przelotowy zamykany nierdzewny gretingowy 4-półkowy  - szerokość (B): 40 cm , długość (L): 75cm , wysokość (H): 180 cm ,  wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304,  odległość między półkami: 51,5 cm,  4 półki gretingowi, drzwiczki z dwóch stron otwierane,  stopki z regulacją wysokości
21. Chłodnia - poj. 1400 l (lakierowana)  - wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 162x74x200 cm, pojemność: 1400 l, powierzchnia załadowania: 4,30 m2, ilość półek: 10 szt., zakres temperatur: -1... +8°C (przy  temp. otoczenia: +25°C i wilgotności wzgl. 60%), czynnik chłodniczy: R-507, ilość drzwi: 2, waga: 188 kg, znamionowa wyd. chłodnicza: 634 W,  zasilanie: 230 V

